STADTGEMEINDE DEUTSCH-WAGRAM
Eingelangt am:

2 0. Dez. 2021

Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Bahnhofstralte 1a
A 2232, Deutsch-Wagram

Verfasserin
Ing. USP GmbH T
Ing. Ulrike Schwarz-Provilij F

Am Wagram 15

M 0676/3061664
2232 Deutsch-Wagram

E office@ing-usp.at

16.12.2021



Bericht
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Bahnhofstrale ta
2232 Deutsch-Wagram

Katastralgemeinde: 06031 Deutsch Wagram

Einlagezahl; 1

Grundsticksnummer; 224

GWR Nummer:
Planunterlagen

Datum; 01,04.1809
Nummey; EP2801

Verfagserin der Unterlagen

Ing. USP GmbH

tng. Ulrike Schwarz-Provilij
Am Wagram 18

2232 Deutsch-Wagram

Erstellerin Nummer; (keine)

Pianerin
Architekt Dipl. Ing. Erich Amon

STrozzigasse 41
1080 Wien-Josefstadt

Auftraggeberin
Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Bahnhofstralke 1a
2232 Dautsch-Wagram

Eigentlimerin
Stadtgemsinde Deutsch-Wagram

Bahnhofstrale 1a
2232 Deutsch-Wagram

Angewandie Berechnungsverfahren

Bautelie
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebricken
Verschatiungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Ktihltachnik

0676/3061664
office@ing-usp.at

ms ™ mz 7 i m=z n —

m= 7 -

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN 180 10077-1:2018-02-01

vareinfacht, ON B 8110-6-1:2018-01-18
vareinfacht, ON B 8110-6-1.201%-01-15

pauschal, ON B 8110-8-1:2019-01-15, Forme! (11)

verainfacht, ON B 8110-8-1:2019-01-15

ON H 5056-1:2018-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15
ON H 5068-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entepricht der OIB Richtlinie €:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hichstwerten der Richtlinie 8, 04-2019 ab dem Jahr 2021
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Bericht
Stadtamt 2232 Deuisch-Wagram

Zum Projekt: Ermittlung der Eingabedaten:

Geometrische Daten: Bestandspléne Arch. DI Amon April 1996, PINr. 89 01

Bauphysikalische Daten: Bestandsplan Arch. DI Amon April 1899, PINr.9801, Angaben
Eigentimer, Default Wertz If, OIB RL 6 - Leitfaden OI1B-330.6-028/19 - April 2019, vor Ort
Begehung

Haustechnik Daten: Angaben EigentUmer, Vor Ort Begehung - offen - genave Daten Helzung/
Speicher - Warmwasser - Angaben fehlen

Bei der Vor-Ort Begehung kam nur eine zerstdrungsfreie Methode (Augenschein) zum Einsatz
Die Angabsn des Eigentlimers bezuglich Baujahr wurden in der Berechnung bertcksichtigt.

Die Planurterlagen {(Grundrisse, Schnitt, Lageplan) wurde als Kopie vom Eigentiimer Ubergeber,,

Die angegebenen Bauteilaufbauten wurden bertcksichtigt.
Gab es keine Daten Uher den vorhandenen Aufbau wurden die Warmedurehgangskoeffizienten
{u-Werte) It. OIB RL 8 - Leitfaden OIB-330.6-028/M9 - April 2019 herangezogen.

ArchiPHY SIK 18.0.48 - lizenziert fiir Ing USP GmbH Usp
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Energieausweis flir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

iB
ol OSTERFEICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG  Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram
Gebiude(-teil) Biro

Nutzungsprofil Biirogehaude

StralRe Bahnhofstrale 1a

PLZ/Ort 2232 Deutsch-Wagram

Grundstiicksnr. 224

Umsetzungsstand Bestand
Baujahr 1953

Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Deutsch Wagram
KG-Nr. 06031

Seehdhe 160 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

G

HWB;, ¢ Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Wirmemenge, die in den Riumen
bereitgestellt werden muss, um diese zuf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berlicksichtigung allfdlliger Ertrige aus Warmerlickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebiudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden 2usitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebiudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zihlen insbesondere die Verluste der Wirmebereitstellung, der Wirmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfslliger Hilfsenergie.

KB: Der Kithlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusitzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWBge ¢ PEBgy

Cozeq,SK IrE;EE. SK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfalliger Endenergieertrige und zuziglich eines dafir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abztglich allfilliger Endenergieertrige und zuziiglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ., ) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibnausgase), einschlieRlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie
und Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieauswels entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
fur Primdrenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden (ibliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fur Ing USP GmbH USP 16.12.2021



Energieausweis fiir Nicht—WohngebéiL:lde

OIB-Richtlinie 6

ois

INSTETUT FUR BAUTECHNIX

Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 1671,3m? Heiztage 259 d Art der Liiftung Fensten[}ﬂungl
Bezugsfliche (BF) 13371 m? Heizgradtage 3449 Kd Solarthermie 5m?
Brutto-Volumen (Vg) 70619 m Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebiude-Hiillfliche (A) 2.551,8 m* Norm-Aulentemperatur -13,3 °C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit (A/V) 0,36 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primir) Strom direkt
charakteristische Lange () 276m mittlerer U-Wert 0,530 w/m*K WW-WB-System (sekundr, opt.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 33,64 RH-WB-System (primér) Fernwarme
Teil-BF -m? Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundir, opt.) -
Teil-Vg -m? Kiltebereitstellungs-System 2
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)
Ergebnisse

Referenz-Heizwirmebedarf HWBRetri = 65,5 kWh/m?a
Heizwirmebedarf HWBRgk = 64,6 kWh/m*a
AuBeninduzierter Kithlbedarf KB*gg 1,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBqy = 1545 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeepK = 1,23
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwiirmebedarf Qh Refsk = 121.556 kwh/a HWBgersk= 72,7 kWh/m?a
Heizwirmebedarf Qhsk= 119.389 kWh/a HWBgc= 71,4 kWh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Q= 4046 kwWh/a WWWB = 2,4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quessk= 200.090 kwh/a HEBsg= 119,70 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww= 2,54
Energieaufwandszahl Raumheizung EAWZRH = 1,56
Energieaufwandszahl Heizen CAWZH = 1,59
Betriebsstrombedarf Qpsg= 28.345 kWh/a BSB= 17,0 kwh/m?a
Kiihlbedarf Quesk = 54.809 kwh/a KBsk= 32,8 kWh/m?a
Kithlenergiebedarf Qxepsk= 0 kWh/a KEBsi = 0,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kithlen EAWZK = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf Qpefersk = 0 kWh/a BefEBsk = 0,0 kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgelea = 43,053 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeegsk = 271.488 kWh/a EEBsk=  162,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qeeasi = 438.733 kWh/a PEBsx= 2625 kWh/m?a
Primirenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBn.ern,sk = 183.378 kwh/a PEBpem.sk=  109,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpEBern. sk = 255.355 kWh/a PEBernsk=  152,8 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 40.392 kg/a CO3zeq,5% = 24,2 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 122
Photovoltaik-Export Qpvesk = 0 kwh/a PVEgxportsk = 0,0 kwh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Ing. USP GmbH
Ausstellungsdatum 05.07.2021 Unterschrift P o
Gliltigkeitsdatum 04.07.2031 l?’ L
Geschiftszahl UsP o

Die Energiekennzahlen dleses Energleausweises diznen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen be.i tatsach% ‘ e i n auftreten

Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kinnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer E"E(giEken"“hleaﬁlég&Fn Sngsgebene

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fur Ing USP GmbH UspP 16.12.2021



Anlagentechnik des Gesamtgebadudes
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Biiro
Nutzprofil: Blirogebaude

Kohlendioxidemissionen in der Zone

0 11,250 22,500 33750

CO2in kg/a

45.000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
,,,,,,,,,,,,, S i kWh/a ka/a
B RH Raumh.elzung Anlage 1 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 144.283 5.320
W RH RLT ‘ 100,0
7 Femwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 57 .964 2137
Warmwasser Anlage 1 100,0
HEE TW :
Strom (Liefermix) 16.186 2254
Beleuchtung 100,0
[ Bel
_ Strom (Liefermix) 70.176 79.773
SB Betriebsstrombedarf 100,0
Strom (Liefermix) 46.201 6.434
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB Cco2
o L kWh/a kgla
B RH Raumhe!zung Anlage 1 100,0
Strom (Liefermix) - 73724 10.267
W RH e 1000
7 Strom (Liefermix) 29617 4.124
— Warmwalsser A.nlage 1 100,0
Strom (Liefermix) 578 80
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
. Ry —— e T e kw kWh/a
RH Raumheizung Anlage 1 1.192,32 66 90.177
RH RLT - 4700 ) 36.227
TW Warmwasser Anlage 1 1.671,32 6 9.930
RLT RLT 479,00 S
Bel.  Beleuchtung - 1.671,32 B 43.053
77777777777 SB Betriebsstrombedarf o - 1632 28.344
_______ Sol. Solaranlage o B
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (frenem),
des erneuerbaren Anteils des PEB (freem.) sowie des CO2 (fcoz).
fre  frEnem fPE.em. fcoz
I - - gkwh
- Femwarme aus Heizwerk (g{pgggrbar) - 1,60 0,28 1,32 5_9_
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 .__@

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fur Leistung (65,58 kW), Nah-/

Fermnwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis

Speicherung: kein Speicher

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fur Ing USP GmbH

UsSP
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Anlagentechnik des Gesamtgebéaudes
Stadiamt 2232 Deutsch-Wagram

Vertelileitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedammi, Armaturen ungedammt
Stelgleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen ungeddmmt
Anbindsleitungen: Léngen pauschal, 2/3 gedammt, Armaiuren ungadammit

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kieinfidchige Wérmeabgabe wie
Radiaioran, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Heizk&rper ( 50 °C /30
°C ), gleitende Betrishsweaise

Vertelileitungen Steigleitungen Anbindeleltungen
Blro 0.00m 0,00 m 667,70 m
Blro {RLT} 0,00 m 0,00 m 0.00m
unkonditioniert 71,68 m 133,71 m

Warmwasser Anlage 1

Bereiistellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WiW-Warmebereitstellung zentral,
Defaultwert fUr Lefstung , (5,84 kW), Stromdirektheizung, Aufsteliungsort nicht kondlitioniert

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Solaranlage (1984 - ....), Anschlussteile
geddmmt, mit E-Patrone, Aufsteliungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt:
3.3420)

Vertailleitungen; Langen pauschal, richt konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen ungedamrnt
Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation ‘

Stichlsitung: L.éngen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteitleltungen Steigleitungen Stichleitungen
Bliro 0,00m 0,00 m 80,22 m
unkonditioniert 2438 m 66,85 m
Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Werten
Flache Benchmark
Buro 1.671,32 m? 25,76 kWh/m?a
RLT
Warmerlckgewinnung: Raumiufttechnik mit variablem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei
Luftdichtigikeitsprifung {n50) = 1,6 1/h, Zusétzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h, mit Heizfunktion,
Grenztemperatur Zuluft - Helzfall = 35 °, mit Kihlfunktion, Grenztemperatur Zuluft - Kahlfall = 17
°, keiner Kilhlanlage zugewiesen, keine Warmerlickgewinnung, Warmebereitstellungsgrad = 0 %,
chne Erdwirmetauscher, Nutzungsgrad EWT =0 %
Art der Liftung: keine Nachtliftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert fir
die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 16.161 m*h
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH UspP 16.12.2021%



Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Luftheizung: indirekt beheizt, Raumhsizung Anlage 1, kein Viorhelzragister, Temp.-Bandbreite des
Einsatzes = 14 °, Warmedbergabe innerhalb der konditionierten Zone, Luftverteilung innerhalb
der konditionierten Zone

Solaranlage

Kollektor: ausschlieltlich fur Warmwasserwarmebedarf, Aperturfiache: 5 m?, Warmwasser Anlage
1, Einfach (z.B. Solartack), Gelandewinkel 10°, Orientierung des Kollektors $tid, Neigungswinke
30°

Kollektorkreis: Vertikale Leitung des Kollektorkreises: Langen pauschal, konditionierte Lags in
Zone Bro, 1/3 gedémmt, Horizontale Leitung des Kollektorkreises: nicht konditioniert, 1/3
gedémmmt

Nutzung, Speicher: Ein- und Zweiparteienhéuser, Reihanhduser mit dezentraler
Warrebersitstellung je Nutzungseinheit, Schichtspeicher

Nutzungsgrad: 50,00 %

spez. Speichergrofe: 70

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH LUSP
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Leitwerte
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram - Biiro

Biiro
... gegen Aulten Le 820,03
... Uber Unbeheizt Lu 187,28
... Uber das Erdreich Ly 230,82
... Leitwertzuschiag fiir linfenformige und punktférmige Warmebriicken 123,81
Transmissionsleitwert der Gebdudehille LT 1.361,95 WK
Liftungsleitwert LV 49596 WK
Mittlerer Warmeadurchgangskoeffizient Um 0,530 Wim*K
... gegen Aufden, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuBenluft
m? Wim2 f fFH WIK
Cst-Nord-Ost .
0001 Lichtband DG 8,96 1,440 1,0 12,80
0002 Fenster 105/200 21,00 1,860 1,0 32,76
0004 Glasfassade 8,80 1,440 1,0 12,67
0006 Glasfassade 572 1,480 1,0 8,35
0007 Glasfassade 7,92 1,440 1,0 11,40
0001 1.2. Aultenwand EG 85,92 0,391 1,0 33,50
0003 1.3. AuRenwand QG 71.85 0,387 1,0 27,81
0004 1.4. Aulienwand Neubau 56,29 0,397 1,0 22,36
0005 1.4.a Wand Glasfassade 7,74 0,400 1,0 3,10
0006 1.5. Crempelwand DG 13,08 0,111 1,0 1,45
0008 1.5. Auenwand DG 25.66 0,191 1,0 4,90
0007 Wand zu unbeheizt DG 30,80 0,386 0,7 8,32
343,72 179,50
Ost-Nord-Ost, 45° geneigt
0014 3.2. Dachschrége 40 48,74 0,171 1,0 7,99
0003 Dachflachenfenster 12,22 1,610 1.0 18,67
58,96 27,66
8id-Siid-0Ost
0008 Glasfassade 38,48 1,450 1,0 55,80
0010 Glasfagsade 53,28 1,430 1,0 76,19
0011 Glasfassade 29,60 1,430 1,0 42,33
0004 1.4, Auenwand MNeubau 55,38 0,397 1,0 21,989
0005 1.4.a Wand Glasfassade 24,65 0,400 1,0 9,86
0008 1.8. Aultenwand DG 32,87 0,191 1,0 6,24
0002 Wand zu unbeheizt 34,25 0,388 c7 9,25
0007 Wand zu unbeheizt DG 79,50 0,386 0,7 21,48
347,81 243,14
West-S{id-West
0001 Lichtband DG 8,96 1,440 1,0 12,90
0002 Fenster 105/200 26,20 1,560 1,0 39,31
00089 Glasfassade 21,84 1,470 1,0 32,10
0012 Glasfassade 30,24 1,450 1,0 43,85
0001 1.2. AuBenwand EG 85,92 0,391 1,0 33,59
0003 1.3, Aulkenwand O3 66,65 0,387 1,0 2579
0005 1.4.a Wand Glasfagsade 12,54 0,400 1,0 502
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fitr Ing USP GmbH usp 16.12.2021



Leitwerte
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram - Biro

10

West-Siid-West

0006 1.5. Drempelwand DG 12,39 0111 1,0 1,38
0008 1.8, Auenwand DG 25,50 0,191 1.0 4.87
0005 Tur zu unbehsizt Gebaudetsile 2,44 1,800 0,7 3,07
0002 Wand zu unbeheizt 39,98 0,386 0,7 10,80
0oo7 Wand zu unbeheizt DG 11,07 0,386 0,7 2,99
342,73 215,67
West-Siid-West, 45° geneigt
0014 3.2, Dachschrage 40 43,97 0171 1,0 7,52
0003 Dachfiachenfenstar 12,22 1,610 1.0 19,67
56,19 27,19
Nord-Nord-West
0002 Fenster 1056/200 37,80 1,560 1,0 58,97
0001 1.2, AuBenwand EG 82,22 0,391 1,0 32,15
C003 1.3. AuRenwand OG 87,47 0,387 1.0 26,11
0007 Wand zu unbeheizt DG 18,22 0,386 0,7 4,92
205,17 122,15
Horizontal
0015 3.2. Dachschrage & 115,89 0,172 1.0 19,93
0016 3.2. Dach Ober Sitzungssaal 138,14 0,184 1.0 2542
0017 3.4. Dach Uber Stiegenhaus 138,56 0,145 1,0 20,09
0013 2.4a Dacke zu unbeheizten DR 170,16 0217 09 33,23
0009 2.2, Decke Gker KG 113,74 0,371 0,7 29,64
0010 2.2. Decke Uber KG Bestand 148,20 0,371 0,7 38,75
0012 2.4, Decke zu unbeheizt 71,21 0,500 0,7 24,92
0011 2.3 Decke ercdberlibrt Bestand 299,77 1,100 0,7 230,82
1.196,67 422,70
Summe 2.5581,79
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Wirmebriicken
lLeitwerte Gber Warmebrlicken
Wirmebriicken pauschal 123,81 WK
... Uber Liiftung
Loftungsteitwert
Fensterlliftung (1.192,32 von 1.671,32 m?) 328,44 WIK
keine Nachtluftung
LOftungsvolumen VL= 2.480,02 m?
Hygienisch erforderliche Luitwechselrate nk.= 1,05 1/h
Luftwechselrate Nachtilftung  nlNL= 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,mh | 0,382 0375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0389 0,385 0389 0,385 0,389
nkme 0,389 0375 0,389 0,385 0,380 0,388 0,389 0,389 0,385 0,380 0,385 0,389
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH Usp 16.12.2021



Leitwerte
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram - Biro

11

RLT (479,00 von 1.671,32 m?) 167,51 WIK
keine Warmerlickgawinnung, kelne NachtiGitung, Bypasssystam vorhanden
ohne Erdwérmetauscher
Luftungsvolumen V.= $906,32 m®
Luftwechselrate RLT nL,RLT = 2,00 1/h
Luftwechse! bei Luftdichtigkeitspriifung n&0 = 1,50 1h
zusétzliche Luftwechselrate nx = 0,10 1/h
Warmebereltstellungsgrad {Heizen) eta Vgesh= 0,00 %
Warmeberesitstallungsgrad (Kihlen) eta Viges.c = 0,00 %
Monate |  Jen Feb Mr Apt Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nufzfh} 278 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 278
nlLLEh 0,865 0833 0885 06855 0865 0855 0885 0865 0,856 0,868 0,885 0,885
nlLEc 1,366 1,333 1,365 1,355 1,366 1,385 1,368 1,365 1,356 1,368 1,355 1,365
LISP 16.12.2021
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Biiro
Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Blrogeb#ude
Warmegewinne Kuhifall gi.cn = 5,85 Wim2
Warmegewinne Heizfall qi,h,n = 2,95 Wim2
Sclare Warmegewinne
Trangparente Bauteile Anzahl Fs  Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Ost-Nord-Ost
0001 Lichtband DG 4 0,40 5,00 0,600 2,64 1,05
keine Sonnenschulzelnrichiung (a m,s,¢ = 0}
0002 Fenster 106/200 10 0,40 9,40 0,600 4,97 1,08
keine SBonnenschulzeinrichfung (a m,s,c = 0}
0004 Glasfassade 1 0,40 8,08 0,420 2,99 1,19
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c= 0}
0006 Glasfassade 1 0,40 5M1 0,420 1,89 0,78
keine Sonnenschutzelnrichtung (a m,s,c = O}
0007 Glasfassade 1 0,40 7.23 0,420 2,67 1,07
kelne 3onnenschufzeinnichtung (a m,s,c = Q)
17 34,82 15,18 8,07
Ost-Nord-Ost, 45° geneigt
0003 Dachiléachenfenster 13 0,40 8,55 0,600 452 1,81
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13 8,55 4,52 1,81
Siid-Sid-Ost
0008 Glasfassade 2 0,40 35,00 0,420 12,96 5,18
keine Spnnenschutzeintichtung (& m,s,c = Q)
0010 Glasfassade 2 0,40 49 52 0,420 18,34 7,33
keine Sonhenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
001 Glasfassade 1 0,40 27,68 0,420 10,24 4,08
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
5 112,18 41,85 16,62
West-Slld-West
0001 Lichtband DG 4 0,40 5,00 0,600 2,54 1,05
kelne Sonnenschutzeinrichiung (a m,s,.c = 0)
0002 Fenster 105/200 12 0,40 11,28 0,600 5,96 2,38
kelne Sennenschutzeinrichtung (a m,s.c= 0)
0008 Glasfassade 1 0,40 19,83 0,420 7,34 2,93
keine Bonnenschutzelnrichtung (a m,s.c=0)
0012 Glasfassade 1 0,40 28,06 0,420 10,39 4,18
keine Sonnenschutzelnrichtung (a m,s,c = 0)
18 64,17 26,35 10,54
West-Siid-West, 45° geneigt
0003 Dachiléchenfenster 13 0,40 8,55 0,60C 4,52 1,81
keine Sonnenschutzelnrichtung (a m,s,c = 0)
13 8,65 4,52 1,81
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH Usp 16.12.2021
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Transparentie Bauteile Anzanl Fs Summe Ag o} Atrans,c Atrangh
- m2 - me2 mz2
Nord-Nord-West
0002 Fanster 105/200 18 0,40 16,82 0,800 8,95 3,58
keine Sonnenschutzelnrichiung (& m,s,¢ = 0)
18 16,92 8,95 3,58
Opake Bauteile ZON fop Flache
- kKh m2
Ost-Nord-Ost
0001 1.2. Aulenwand EG weille Oberfliche 0,97 0,00 85,92
0003 1.3. Aulenwand OG weilhe Oberflache 0,97 0,00 71,85
0004 1.4. Aullenwand Neubau weilte Oberflache 0,97 0,00 56,29
Q005 1.4.a Wand Glasfassade weilte Oberflache 0,87 0,00 7,74
0008 1.5. Drempaiwand DG weille Oberflache 0,97 0,00 13,06
0008 1.6. AuBenwand DG weilke Oberflache 0,87 0,00 25,66
260,52
Ost-Nord-Ost, 45° gensigt
o014 3.2. Dachschrége 40 weille Oberflache 1,56 0,00 48,74
46,74
Sid-Sid-Ost
0004 1.4, AuRenwand Neubau weifbe Oberflache 1,07 0,00 55,38
0005 1.4.a Wand Glasfassade weilie Oberflache 1,07 0,00 24,65
0008 1.6. Aulenwand DG weifie Chetflache 1,07 0,00 32,67
112,70
West-Siid-West
0001 1.2, Auenwand EG weilke Oberflache 1,13 0,00 85,92
0003 1.3. Aulenwand O weilie Oberflache 1,13 0,00 66,65
0005 1.4.a Wand Glasfassade weile Oberflachs 1,13 0,00 12,54
0008 1.5. Drempelwand DG weihe Oberflache 1,13 0,00 12,38
0008 1.5. AuBenwand DG weifie Oberfléche 1,13 0,00 25,80
203,00
Wes!-Siid-West, 45° geneigt
0014 3.2. Dachschrége 40 weife Oberflache 1,73 0,00 4397
43,97
Nord-Nord-West
0001 1.2, AuBenwand EG weille Oberflache 0,68 0,00 82,22
0003 1.3, Aulenwand OG weille Oberflache 0,68 0,00 67,47
149,69
Horizontal
0015 3.2, Dachschrige & weile Oberflache 2,06 0,00 115,89
0018 3.2. Dach Ober Sitzungssaal weille Oberflache 2,06 0,00 138,14
0017 3.4. Dach Ober Stieganhaus weilte Oberfléche 2,06 0,00 138,56
392,59
ArchiPHYSIK 18.0.48 - lizenziert fiir Ing USP GmbH UspP 16.12.2021



Gewinne
Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram - Bliro

14

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 52,40 3.492
Ost-Nord-Ost, 45° geneigt 12,22 1.556
Sud-Sud-Ost 121,36 13.363
West-Stud-West 86,24 6.952
West-Std-West, 45° geneigt 12,22 1.741
Nord-Nord-West 37,80 1.660
322,24 28.667

Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a

Ost-Nord-Ost 8.731 0
Ost-Nord-Ost, 45° geneigt 3.890 0
Sad-Sid-Ost 33.408 0
West-Sud-West 17.380 0
West-Stid-West, 45° geneigt 4.354 0
Nord-Nord-West 3.902 0
71.667 0

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

| lopak

AL

Strahlungsintensitaten
Deutsch-Wagram, 160 m

O -

|

15000 30000
L ‘
i
R
1 1 ]
e

i

I I |

0 15000 30000

|
45000

I
45000

|
60000

|
60000

8 SO/sw Qw NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/mz2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,60 27.83 17.17 11,96 11,44 26,01
Feb. 55,69 45,70 29,99 20,94 19,51 47,60
Mar, 76,36 67,42 51,17 34,11 27,61 81,23
Apr. 80,96 7981 6940 52,05 4048 115,67
Mai 90,35 95,10 91,93 72,91 57,06 158,51
Jun. 80,66 90,34 91,96 77,44 61,30 161,33
u. 8225 9193 9354 7580 5967 161,28
Aug. 88,38 91,19 82,77 60,32 4489 14029
Sep. 81,63 74,75 59,99 43,27 35,40 98,35
okt. 6868 57,96 4032 = 2648 2331 8301
Nov. 38,33 30,55 18,44 12,68 12,10 28,82
Dez. 29,70 23,34 1273 8,68 8,29 19,29
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fiir Ing USP GmbH uspP 16.12.2021
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0014 3.2. Dachschrige 40 [ Bestand |
AD O-U, Einraichplan Architekt DI Amon April 1998, EPS901
Lage dimf  A[WmK] R[m2KM]
1 Eterrit-Doppeldeckung B 00020 0,580 0,003
2 Lattung (30 x 50 mm) B 00300 0,150 0,200
3 Kontertattung (80 x 80 mm) B 00500 0,150 0,333
4 Kantholz 10/12 cm B  0,1200 0,150 0,800
5.0 Stahl B 01600 50,000 0,003
Braite: 0,10 m Achsenabstand: 0,76 m
5.1 Luft B 0,1800 0,025 8,400
8.0 Stahi B 0,2400 50,000 0,004
Brafte: 1,10 m Achsenabstand: 0,60 m
5.1 IBOVER Unirall-Classic Klemmfilz UNI 24 B 02400 0,038 6,318
7 Gipskartonfeusrschutzplatien B 00125 0,210 0,080
8 Gipskartonfauerschutzplatten B 0025 0,210 0,060
2] Gipskartonfeuerschutzplatten B 0025 0,210 0,080
Wirme(bergangswiderstinde 0,140
RTo=8,885 m2KM: RTu=1,703 m2KW: 0,6400 RT = 5,844
U= 0,171
0015 3.2. Dachschrédge 5 |_Bostand" -
AD Q-U, Einreichplan Architekt DI Amon April 1999, EP2901
Lags . diml  AMImMK] R [m2Kwj
1 Blecheindeckung B 00002 60,000 0,000
2 Holzschalung B 0,0250 0,130 0,192
3 Konterlattung (50 x 80 mm) B 0,0500 0,150 0,333
4 Kantholz 10/12 cm B 01200 0,150 0,800
5.0 Stahi B 01800 50,000 0,003
Brelte: 0,10 m Achsenabstand; 0,76 m
5.1 Luft B 01800 0,025 6,400
B.0 Stanl B 02400 50,000 0,004
Brelie: 0,10 m Achsenabstand: 0,60 m :
8.1 ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz LN 24 B 02400 0,038 8,316
7 Gipskartonfeuerschutzplatten B Q0125 0,210 0,080
8 Gipskartonfeusrschutzplatten B 00125 0,210 0,080
9 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00125 (0,210 0,080
Wamedbergangswiderstande 0,140
RTo=9,964 m2KM; RTu=1,602 m2KMW: 0,6330 RT= 5,828
U= 0172
0018 3.2. Dach liber Sitzungssaal [_Bestand .
AD O-U, Einreichplan Architekt DI Amon Aprit 1898, EP9901
Lage dm]  AMMK] R [m2KMW]
1 Blecheindeckung B 0,0002
Holzschalung B 002580
3.0 Kellpfosten B 0,0000
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m
4 Luft B 0,23580

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert filr Ing USP GmbH USSP 16.12.2021
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Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram
5.0 | Kantholz 10712 cm B 01000 0,150 0,667
Breite; 0,12 m Aghsenabstand: 0,60 m
5.1 Mineral. Faserdammst, 045 { 50) B 01000 0,045 2,222
8.0 Kantholz 10/12 cm B 01200 0,150 0,800
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,60 m
5.1 Mineral. Faserdémmst. 045 ( 50) B 01200 0,045 2,667
7.0 Stahl B 03000 50,000 0,008
Breite; 0,10 m Achsenabstand: 0,60 m
7.1 Luft B 03000 0,025 12,000
8 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00125 0,210 0,060
g Gipskartonfeuerschutzplatien B 00128 0,210 0,080
10 Gipskartonfeuerschutzplatien B 00125 0,210 0,060
WermeObergangswiderstande 0,140
RTo=7,084 m2KAN; RTu=3,790 mzKW, 0,8180 RT = 5,427
U= 0,184
0017 3.4, Dach (iber Stiegenhaus [ Bestand |
AD 0-U, Einreichplan Architekt DI Amon April 1999, EP9901
dim}  AMWIMK] R [m2Kw]
1 Blecheindeckung 0,0001 80,000 0,000
2 Holzschalung 0,0250 0,130 0,192
3 Kellpfosten 0,1250 0,150 0,833
4 ISOVER Wiirmedammfilz 22 0,2200 0,039 5,641
5 Stahibeton {R = 2300) 0,1800 2,300 0,078
Welrmebergangswidersténde 0,140
0,5500 RT = 6,884
U= 0,145
0001 Lichtband DG [ Bostana_|
AF Fenster 15.01.2001 Climapius Begehung
Lange iy g Flache % U
m WimK - e WimPK
Zweifach-Warmeschutzglas, Argon, Scheibenstérke 0,800 1,26  B5,80 1,16
>= 24mm
Kunststoff-Rahmen «=88 Stockrahmentiefs 0,99 44,20 1,16
Aluminium (2-1V; Ug <1.4; Uf>2,1) 6,00 0,110 _
vorh. 2,24 1,44

ArchiPHYSIK 18.0.48 - lizenziert fir Ing USP GmbH USP 16.12.2021
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0002 Fenster 105/200 [ Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lange W 4 Flache % u
Mmoo WK - m# YWimPK
Zwelfach-Warmeschutzglas, Argon, Scheibenstgrke 0,600 094 4480 1,18
>= 24mm
Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentlefe 1,16 85,20 1,18
Aluminium (2-1v, Ug <1,4; UF >2,1) 7,80 0,110
vorh, 210 1,66
0003 Dachfiéichenfenster . Bestand -
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lénge W I Flache % U
m WimK - m? WK
Zweifach-Warmeschutzglas, Argon, Scheibensidrke 0,800 066 70,00 1,18
>= 24mm
Kunststoff-Rahmen ==88 Stockrahmentiefe 0,28 30,00 1,18
Aluminitim (2-IV Ug <1,4; Uf»2,1) 3,96 0,110
vorh, 0,94 1,61
0004 Glasfassade |_Bostand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lange 1 g Flache % U
m Wi - m? WK
2fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4 0,420 808 91,80 1,30
Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiele 072 8,20 1,16
Aluminium (2-IV, Ug <1,4; UWF=2,1) 1186 0,110
vorh, 8,80 144
00086 Glasfassade | Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lénge Y g Fldche % U
m WImK - m# WK
2fach-Sonnenschutzgtas neutral 8/AR/4 0,420 511 89,30 1,30
Kunststoff-Rahmen «<=88 Stockrahmentiefe 0,81 10,70 1,15
Aluminium (2-IV; Ug <1.4; Uf »2, 1) 8,08 0,110
vorh. 5,72 1,46
Usp 16.12.2021
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0007 Glasfassade [ Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lange Y g Flache % U
)] WimK - m? WihneK
2fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4 0,420 723 91,30 1.30
Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 0,69 8,70 1,15
Aluminium (2-1V; Ug <1.4; Uf »>2,1) 11,06 0,110
vorh, 7,92 1,44
0008 Glasfassade [ Bostand |
AF Fenster 15,01.2001 Climaplus Begehung
Lange ] 4 Flache % u
m WimK - m# WimzK
2fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/M4 0,420 17,60 91,00 1,30
Kunststoff-Rahmen «=88 Stockrahmentiefe 1.74 9,00 1,16
Aluminium (2-IV; Ug «1,4; Uf »2.1) 28,08 0,110
vorh, 18,24 1,45
0009 Glasfassade | Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
lLange W g Flache % u
(¢ Wik - m? WInK
2fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4 0,420 19,83 90,80 1,30
Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2,01 9,20 1,16
Aluminium (2-IV: Ug <1,4; Uf=2,1) 3574 0,10
vorh, 21,84 1,47
0010 Glasfassade [ Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lange W g Fltiche % u
m WimK - m? WK
2fach-Sonnenschutzglas neutral G/AR/4 0,420 2476 9290 1,30
Kunststoff-Rahinen <=88 Stockrahmentiefe 1,88 7.10 1,15
Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf >2,1) 34,08 G110
vorh, 26,64 1,43

ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH LUSP 16.12.2021
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0011 Glasfassade [ Bestand |
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Bagehung
Lange W ] Fléche % u
m WK - m? Wima
2fach-Sennenschutzglas neutral 6/AR/M 0,420 2766 93,40 1,30
Kunststofi-Rahmen «=88 Stockrahmentiefe 1,94 6,60 1,18
Aluminium (2-1V; Ug <1.4; Uf >2,1) 37,38 0,110
vorh, 29,60 143
0012 Glasfassade [ Bestand ]
AF Fenster 15.01.2001 Climaplus Begehung
Lange W g Flache % u
eyl Witk - m* WImAK
2fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4 0,420 28086 92,80 1,30
Kunststoff-Rahman <=88 Stockrahmentiefe 2,18 7,20 1,18
Aluminium (2-IV; Ug «1,4; Uf =2,1) 4374 0,10
vorh. 30,24 1,45
0001 1.2. AuBenwand EG - Bestdnd |
AW A-l, Einrgichplan Architekt DI Amon April 1899, EP2901
dim]  AMMK] R [m2Kw]
1 AuBenputz 06,0150 1,400 0,011
2 EPS-F 0,0600 0,040 1,500
3 Ziegelmaterial (R = 2200) 0,6400 0,730 0,877
Wermelbergangswiderstdnde 0,170
0,7150 RT= 2,558
U= 0,391
0003 1.3. AuRenwand OG | ‘Bestand_|
AW A-l, Einreichplan Architekt DI Aron April 1999, EPS201
dm]  AMMK] R [m2Kw]
1 Aulsnputz 0,0150 1,400 0,011
2 EPS - F 0,0800 0,040 1,500
3 Zlegelmaterial (R = 1700) 0,4500 0,500 0,900
Warmelbergangswiderstédnde 0,170
0,5250 RT = 2,581
U= 0,387
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH Lsp 16.12.20221
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0004 1.4. AuRenwand Neubau [ Bostand " |
AW A-l, Einreichplan Architekt DI Amon April 1899, EP2901
dim]  AMWMK] R [m2Kmw
1 Auftenputz 0,0150 1,400 0,013
EPS -F 0,0800 0,040 2,250
3 Stahlbeten (R = 2300} 0,2000 2,300 0,087
Warmelbergangswiderstéinde 0,170
0,3050 RT= 2,518
U= 0,397
0005 1.4.a Wand Glasfassade | ‘Bostand
AW A, OIB RL6 - Leitfaden O1B-330.6-028/19 - April 2019
dim]  AMWMK] R [makw
1 = Bestand 0,3000 0,128 2,330
Warmetbargangswiderstinde 0,170
0,3000 RT = 2,500
U= 0,400
0006 1.5. Drempelwand DG | Bestand ]
AW A-l, Einreichplan Architekt DI Amon April 1909, EP990
Lage dim]  AMWMK] R [m2KM]
1 Aulienputz B 00200 1,400 0,014
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1500} B 01200 0,640 0,188
3 ISOVER WARMEDAMMFILZ B 0,3200 0,039 8,205
4.0 Stahl B 02400 60,000 0,004
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
4.1 Zisgelmaterial (R = 1300) B 0,2400 0,320 0,750
5 Gipskartonfausrschutzplatten B 00125 0,210 0,080
8 Dampfbremse Polyathylen (PE) B 0,0001 0,500 0,000
7 Gipskartonfeuetschutzplatten B (00125 0,210 0,080
Wérmelbergangswiderstande 0,170
RTo=9,347 m2K/W; RTu=8,727 m2KNV,; 0,7250 RT = 9,037
U= 0,111
0008 1.5. AuBenwand DG [ Bestand - |
AW A-l, Einreichplan Architekt DI Amon April 1898, EP8901
Lage dim]  AMIMK] R [m2KMW)]
1 Blecheindeckung B 00,0001 60,000 0,000
2 Holzschalung B 0,025C 0,130 0,192
3 Konterlattung (50 x 80 mm) B Q,0500 0,180 0,333
4 Styrodur 3000C8 B 00700 0,033 2,121
5 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00125 0,210 0,060
8 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00125 0,210 0,080
7.0 Stahl B 0,2400 80,000 0,004
Breite; 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
71 ISOVER Warmedammfilz 24 B 0,2400 0,039 6,154
8 Gipskartonfauerschutzplatten B 00125 0,210 0,060
9 Dampfbremse Po[yéthylen {PE) B 0,0001 0,500 0,000
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert fir Ing USP GmbH UspP 16.12.2021
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10 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,080
Warmellbergangswidersténde 0,170
RTo=7,361 m2K/W; RTu=3,087 m2KM, 0,4350 RT = 5,224
U= 0,191
0013 2.4a Decke zu unbeheizien DR | Bestand. |
DGD Q-lJ, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2016
dim]  AMWMK] R [m2KwW]
1 Bestand 0,3000 0,088 4,405
Wermeiibergangswidersténde 0,200
0,3000 RT = 4,608
U= 0,217
0009 2.2. Dacke tiber KG |_Bestana |
DGUo U-0, Einreichplan Architekt DI Amon April 1999, EF2901
dim]  A[WmK] R [m2kmw]
1 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
2 AUSTROTHERM EPS T1000 0,0300 0,038 0,789
3 EPS-W 25 0,0500 0,036 1,386
4 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
5 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,038
6 Bedag (R = 1300) 0,0100 0,190 0,083
WermeUbergangswidersténde 0,340
0,3410 RT = 2,698
U= 0,3M
0010 2.2, Decke iiber KG Bestand [ “Bestand |
DGUo U-0, Einreichplan Architekt DI Amon April 1999, EP2901
diml  AMWMK] R [m2Kw)
1 Stahfbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
2 AUSTROTHERM EPS T1000 0,0300 0,038 0,789
3 EPS-W 25 0,0500 0,026 1,388
4 PAE-Folie 0.0010 0,230 0,004
5 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036
8 Belag (R = 1300} 0,0100 0,190 0,083
Wémmetlbergangswiderstande 0,340
' 0,3410 RT = 2,698
U= 0,371
ArchiPHYSIK 18.0.49 - lizenziert flr Ing USF GmbH usp 16.12.2021
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0012 2.4. Decke zu unbeheizt [ Bestand ]
‘ DGUo U-0, CIB RL 8 - Leitfaden OfB-330.6-028/19 - April 2019
dimj  ADVMK] R [m2Kw)
1 Bestand (0,3000 0,180 1,680
Wiérme(bergangswiderstande 0,340
90,3000 RT = 2,000
1 U= 0,500
0011 2.3 Decke erdberiihrt Bestand | Bostand |
-EBu U-0, OiB RL 6 - Leitfaden OB-330.8-028/19 - April 2019
dlm]  AMWMK] R [m2Km]
1 Bestand 0,3000 0,405 0,739
_ Wirmelibergangswiderstinde 0,170
‘ 0,3000 RT = 0,909
' U= 1,100
0005 T{r zu unbeheizt Gebaudeteile [ Bostanti-
TGy Ol RL 6 - Leitfaden OIB-330.8-028/19 - April 2019
Lange Y g Fiache % u
m WK . m? WimeK
Rahren 244 100,00 1,80
vorh. 2,44 1,80
0002 Wand zu unbeheizt . Bestand |
wau A-l, QIB RL 6 - Leitfaden OIB~330.6-028/19 - April 2019
dimj  AMWIMK] R [m2Kw)
1 Bestand 0,3000 0,128 2,330
WarmmeObergangswiderstande 0,260
0,3000 RT = 2,520
U= 0,386
0007 Wand zu unbeheizt DG | Bestand |
WGU A-l, OIB RL. 6 - Leitfaden OIE-330.6-028/19 - April 2019
dlm]  AMIMK] R [m2Kw]
1 Bestand 0,3000 0,128 2,330
Wiarmelbergangswiderstande 0,260
0,3000 RT = 2,580
U= 0,386
|
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz
Dampfdiffusion
Schallschutz

U-Wert
Bewertung
Rw

R resw
L'nTw
DnTw

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

Sachbearbeiter: Ing. Ulrike Schwarz-Provilij

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- " Rw L' nTw

; ] ) wimek  diffusion g8 | dB
0014 3.2. Dachschrage 40 0171 (020 | (43| (53]
0015 3.2 Dachschrage 5 0172 (0,20) - @) (53]
0016 3.2, Dach tber Sitzungssaal 0,184 (0.20) (43) (53)|
§001?' 3.4, Dach Uber Stiegenhaus 0,145 (0,20) | 82  (43) (5:?)
0001 1.2, AuBenwand EG 0,391 (0,35) e @3] ]
0003 1.3.AuBenwand OG 0387 (035 166 (43)]

0004 1.4 AuBenwand Neubau 10,397 (0,35 (81 (43)]

0005 '1.4.2 Wand Glasfassade o 0,400 (0,35) @3 ]
0006  1.5.Drempelwand DG 0111 (0,35 (43)]
0008 15 AuBenwand DG 0,191 (0,35) _(43)]
0013 24aDecke zu unbeheizten DR 10217 (0,20) 42| (53]
0009 2.2 Decke Uber KG 0371 (040) | 65 (58)] (48)
0010 2.2, Decke ber KG Bestand 0,371 (0,40) 85 (58| (48)
0012 2.4. Decke zu unbeheizt 0500 (040 (58] (48
0011 2.3 Decke erdberthrt Bestand 1,100 (040

0002 | Wand zu unbeheizt 7 0,386 (0.60) (58]

0007  Wand zu unbeheizt DG 0,386 (0,60) _(58)|
Transparente Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

'Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wert e Rw (C; Ct)

| | WimzK W.'msz_"_ dB B _
0001  Lichtband DG 1,440 (140 32(5)  (28(--)
0002 Fenster 105/200 1,560 (1,40) 32(59  (28()
50003 'Dachfiachenfenster 1,610 (1,40) 32 (- -) (28 (- -))
0004 Glasfassade B 1,440 (1,40) 32639 28(:)]
0006  Glasfassade 1,460  (1,40) 32(9)  (28(-)
0007  Glasfassade 1,440 (1,40) [32(59  (28(-1)
ooos Glasfassade 1,450 ”7(71.40) - 32 (;;H-‘)- (28(- )
0009  Glasfassade _-;_“ 1,470 (1,40) 32(--) (28( ))
0010 ‘fri(?xlasfassade o 1,430 (1,40) 32 (= =) (28 (- ) |
0011 Glasfassade 1,430 (1,40) 82(s9)  (28(;9)
0012 Glasfassade - 1,450 (1,40) 32(-; ) (28 (- -)
0005 Tur zu unbeheizt Gebaudeteile 1,800 (2 50) O (264D
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Bauteilflichen
Stadtamt 2232 Deutsch-Vagram - Alle Gebéudeteile/Zonen
mz
Flichen der thermischen Gabiudehlilie 2.581,79
Opake Flachen 87.37 % 2.229.55
Fensterfldchen 12,63 % 322,24
Warmefluss nach oben 853,48
Warmefluss nach unten 633,92
Fldchen der thermischen Geb#udehiille
Blro Burogebaude
mﬂ
0001 1.2, AuBenwand EG 254,06
Wand-007 oNO CAD 1x96,42-10,50 85,62
Wand-009 waw  CAD  1x9642-10,80 85,92
Wand-008 NNW  CAD 1 x101,12- 18,90 82,22
mﬁ
0001 Lichthand DG 8x224 17,82
Fenster-057 ono  CAD DG, 1-Flagelfenster 16
Fenster-057 ono  CAD DG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-057 ono  CAD DG, 1-Flugelfenster 16
Fenstar-067 ono  CAD DG, 1-Flugelfenster 16
Fenstar-056 wsw  CAD DG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-056 wsw CAD DG, 1-Flogelfenster 16
Fenster-056 waw  CAD DG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-056 wsw  CAD DG, 1-Flugelfenster 18
mz
0002  Fenster 105/200 40 x 2,10 84,00
Fenster-011 oNo  CAD  EG, 2-Flagelfenster 1+1 16
Fenster-012 oNno  GCAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-013 ono  CAD  EG, 2-Fligelfenster 1+1 16
Fenster-014 oNe  CAD  EG, 2-Fliigelfenster 1+1 18
Fenster-015 oNno CAD  EG, 2-Flagelfenster 1+1 16
Fenster-039 oNe  CAD O, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-040 oNo  CAD  0OG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-041 ono  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-042 ono  CAD  0OG, 2-Fligelfenster 1+1 16
Fenstar-043 ono  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-018 wsw  CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-019 wsw  CAD  EG, 2-Flligelfenster 1+1 18
Fenstar-020 wsw  CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenstar-021 wsw  CAD  EG, 2-Fliigelfenster 1+1 18
Fenster-022 wsw  CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-023 wsw  CAD  0OG, 2-Flugelfenster 1+1 18
Fenster-024 wsw  CAD  OG, 2-Fiugelfenster 1+1 16
Fenster025 wsw  CAD  OG, 2-Filigelfenster 1+1 16
Fenster-028 wsw  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 18
Fenster-027 wsw  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 18
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Fenster-028 wsw  CAD  OG, 2-Fligelfenster 1+1 18
Fenster-029 wsw  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-002 NNw CAD  EG, 2-Fligelfenster 1+1 16
Fenster-003 NNw  CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-004 nNw  CAD  EG, 2-Flagelfenster 1+1 16
Fenster-005 nww  CAD  EGG, 2-Flagelfenster 1+1 16
Fenster-008 Nnw  CAD EG, 2-Fligelfenster 141 16
Fenster-007 Nvw  CAD B, 2-Flogelfenster 141 18
Fenster-008 NNw  CAD  EG, 2-Fligelfenster 141 16
Fenster-009 Nnw  CAD  EG, 2-Filigelfenster 1+1 18
Fenster-010 Nvw  CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-030 new  CAD  OG, 2-Fligelfenster 1+1 16
Fenster-031 naw  CAD  OG, 2-Flugelfenster 1+1 16
Fenster-032 NNw  CAD O, 2-Flugelfenster 1+1 18
Fenster-033 nnw  CAD 03, 2-Flugelfenster 141 16
Fenster-034 nww  CAD O, 2-Fllgelfenster 1+1 18
Fenster-035 NNw  CAD O, 2-Flugelfenster 1+1 18
Fenster-038 nnw  CAD O, 2-Fligelfenster 1+1 18
Fenster-037 NNw CAD G, 2-Fligelfenster 1+1 18
Fenster-038 NNw CAD OG, 2-Fligelfenster 1+1 18
mﬂ
0062 Wand zu unbehelzt 74,23
Wand-002 580 CAD  1x 3425 34,25
Wand-001 waw  CAD 1% 42,24 - 2,26 39,08
m2
0003  1.3. AuBenwand QG 205,97
Wand-015 ONQ  CAD 1% 71,85 71,85
Wand-017 wew  CAD  1x 66,65 66,85
Wand-016 NNW CAD 1x 67,47 67,47
ma
0003  Dachfidichenfenster 26 x 0,94 24,44
DF - 001 ono, 45 CAD DG, Dachfenster Kippftiigel 16
DF - 002 onNG, 46 CAD DG, Dachfenster Kippfilgel 16
DF - 003 onNo, 45 CAD DG, Dachienster Kippfligel 18
DF - (04 oNG, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfilgel 16
DF - 005 oNo, 48 CAD DG, Dachfenster Kippfiigel 16
DF - 008 ono, 48 CAD DG, Dachfenster Kippfligel 16
DF - 007 onNo, 45 CAD DG, Dachfenstar Kippfliigel 16
DF - 008 oNO, 46 CAD DG, Dachfenster Kippfltigel 16
DF - 009 ong, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfltigel 16
DF - 010 oNO, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfligel 16
DF - 011 oNo, 45 CAD DG, Dachfenster Kippflige! 16
DF -012 ono, 45 CAD DG, Dachfenster Kippflligel 16
DF -013 ong, 45 CAD DG, Dachfenster Kippflugel 16
DF - 014 wsw, 45 CAD D3, Dachfenster Kippfligel 18
DF -015 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfligesl 18
DF -016 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfligel 16
DF - 017 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfiigel 16
DF - 018 wsw, 45 CAD DG, Dachienster Kippfilgel 16
DF - 019 wsw, 46 CAD DG, Dachfenster Kippfitligel 16
DF - 020 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippflligel 16
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Bauteilflichen
Stadlamt 2232 Deutsch-Wagram - Alle Geb#udetsile/Zonen
DF - 021 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippflligel 16
DF - 022 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippftlige! 16
DF - 023 waw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfitigel 16
DF - 024 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfitigel 18
DF - 025 wsw, 45 CAD  DM3, Dachfenster Kippfligel 16
DF - 026 wsw, 45 CAD DG, Dachfenster Kippfiligel 16
mz
0004 1.4. AuBenwand Neubau 111,67
Wand-006 ONO  CAD 1% 30,38 30,36
Wand-014 oNO  CAD 1% 2583 25,83
Wand-005 850  CAD  1x2087 29,87
Wand-013 880 CAD  1x2551 25,51
mﬂ
0004 Glasfassade 1x 8,80 8,80
Fenster-018 oNo  CAD  EG, Ladenfront Fenster 18
mﬂ
0005 1.4.a Wand Glasfassade 44,93
Wand-004 ONO  CAD 1313 3,13
Wand-012 ONO  GAD  1x2.27 227
Wand-018 ONO  CAD 1% 2,34 234
Wand-003 880  CAD  1x37,00-2960 7,40
Wand-011 880 CAD  1x 757 757
Wand-019 880 CAD 1x96B 0,68
Wand-010 wsw  CAD  1x6,83 8,83
Wand-020 wsw  CAD 1% 571 571
ma
0006  Tir zu unbeheizt Gehidudeteile 1x 2,44 244
Tar-001 wsw  CAD  EG, Metall Zargentir Typ2 16
mz
0006 1.5, Drempetwand DG 25,45
Wand-028 ONO Xty 1% 13,06 13,08
Wand-028 waw  CAD  1x12,38 12,39
mz
0006 CGiasfassade 1x572 5,72
Fenster-051 oNo  CAD DG, Ladenfront Fenster 16
m2
0007 Glasfassade 1x7,92 7,92
Fenster-044 oNO  CAD  OG, Ladenfront Fenster 16
m2
0007  Wand zu unhkeheizt DG 139,59
Wand-024 ONO  CAD 1x 11,07 11,07
Wand-027 oNO  CAD 1x 18,73 19,73
Wand-021 8§80 CAD 1x 18,38 18,38
Wand-023 880  CAD 1% 40,10 40,10
Wand-025 580 CAD 1% 21,02 21,02
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Wand-022 wsw  CAD 1% 11,07 11,07

Wand-026 NNW CAD 1x18,22 18,22

m2

0008  1.5. AuRenwand DG 83,83

Wand-030 ONO  CAD 1x 34,62-8,96 25,66

Wand-032 550 CAD 1% 19,41 19,41

Wand-033 880 CAD 1% 10,91 10,91

Wand-033 580 CAD 1% 2,35 2,35

Wand-031 wsw  CAD 1% 34,48 - 8,95 25,50

mz

0008 Glasfassade 2x19,24 38,48
Fenster-049 sso  CAD DG, Ladenfront Fenster 16
Fenster-050 sso  CAD D@3, Ladenfront Fenster 16

mz

0009  2.2. Decke ihar KG 113,74

Decke-001 H CAD 1x 113,74 113,74

mﬂ

0009  Glasfassade 1x 21,84 21,84
Fenster-048 wsw  CAD DG, Ladenfront Fenster 18

mz

0010 2.2, Decke diber K3 Bestand 149,20

Decke-003 H CAD 1% 149,20 149,20

ma

0010 Glasfassade 2 x 26,64 53,28
Fenster-045 sso  CAD  OG, Ladenfront Fenster 16
Fenster-046 gs0  CAD  OG, Ladenfront Fenster 16

m2

0011 2.3 Decke erdberiihrt Bestand 299,77

Decke-004 H CAD 1x 193,82 198,82

Decke-005 H CAD 1x 100,95 100,85

m2

0011 Glasfassade 1 x 29,60 29,60
Fenster-017 850 CAD  EG, Ladenfront Fenster 16

m2

0012 2.4, Decke zu unheheizt ™,21

Decke-008 H CAD 1% 71,21 71,21

m2

0012 Giasfassade 1% 30,24 30,24
Fenster-047 wsw  CAD  0G, Ladenfront Fenster 16
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m2

0013  2.4a Decks zu unbeheizten DR 170,18
Decke-008 CAD  1x12840 128,40
Decke-009 CAD  1x4176 41,78

mz

0014  3.2. Dachschriige 40 90,7
Dach-001 ONO,45° CAD  1x5889-1215 46,74
Dach-002 wew 4t CAD 1 x 56,14- 1217 43,97

ma

0015 3.2, Dachschriige 5 115,89
Decks-010 H CAD  1x6298 62,08
Decke-011 H CAD  1x5291 52,91

m3

0016 3.2, Dach Uber Sitzungssaal 138,14
Decke-012 H CAD  1x138,14 138,14

m2

0017  3.4. Dach fiber Sticgenhaus 138,56
Decke-007 H CAD  1x 138,56 138,66
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Brutto-Grundfliche und Brutto-Volumen

BGF [m# V Imf]
Boro beheizt 1.671,32 7.051,94
Blro
behejzt
Formel Htshe [m) BGF [m?] Y [mY
EG
EG 1% 562,71 4,66 562,71 282222
$]¢]
0G 1x 629,24 3,98 629,34 2.504,76
DG
pGM 1% 138,56 3,15 138,56 436,486
bGo2 1x 105,89 3,75 105,08 397,98
DGO3 1% 96,67 3,75 06,67 362,99
DGO4 1% 138,05 5,27 138,05 727,50
Summe Biiro 1.671,32 7.051,24
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VerbesserungsmaBinahme 1

Malinahmen, die erforderlich gind, um in die néchst bessere Klasse des Energleavsweises zu gelangen bzw, MaRnahmen die

erforderlich sind um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fir den Neubau zu erflilen
{Anfarderungen It. O1B RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019):

1. MaBnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualitét der Gebaudehllle;

1.1. Anbringung einer aultenliegenden Warmedammung
Bestand AW u-Wert = 0,4 W/imn*K
Anforderung gemanl OIB RL 6 u-Wert = 0,35 Wm?K
Sanierungsvorschlag: 4 cm Warmedammung: u-Wert = 0,29 Wim?K

1.3, Dé&mmung der Bodenplatte

Bestand FB u-Wert = 1,10 W/m2K

Anforderung gemal OIF RL 8 u-Wert = 0,40 Wim*K
Sanierungsvorschlag: 8 cm Warmedammung: u-Wert = 0,35 W/m?K

1.4, Fenstertausch
Bestand u-Wert = 1,5 Wim*K

Anforderung gemal OIB RL & u-Wert = 1,4 Wim2K
Sanierungsvorschiag: Fenstertausch: u-Wert = 1,4 Wim2K

Verbesserungsmafnahme 2

2. Malinahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen:

Eine Verbesserung der haustechnischen Mafinahmen ist sichertich durch eine Erneusrung von Heizanlagen (Baujahr Alter als
10 Jahre) zu erzielen. Es sollie die bestehende Anlage durch energetisch efiizientere Helzsysteme ersetzt werden und

s&miliche Leitungen bzw. Armaturen die noch nicht wérmegedémmit sind, nachtraglich gedammt warden.

3. Mafltnahmen zur verstérkien Nutzung erneuerbarer Energletrager, Reduktion der CO2-Emissionen

Eine verstérkte Nutzung von emeuerbaren Energietragern kann langfristig durch Instaligtion einer thermischen Solaranlage for

die Warmwasseraufbersitung erzielt werden.

Anmerkung:

Die angegebenen Verbesserungsmaknahmen sind nur als Vorschlag zu sehen und dirfen nicht als Sanierungskonzept

gewertet werden.
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Vdrlagébestéitigimg o

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung Stadtamt 2232 Deutsch-Wagram

Gebaudeteil Gesamtenergieausweis

Nutzungsprofil Birogebaude Baujahr 1953

Strale Bahnhofstralle 1a Katastralgemeinde = Deutsch Wagram
PLZ/Ort 2232 Deutsch-Wagram KG-Nr. 06031
Grundstucksnr. 224 Seehthe 160

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 73 wwma fGEE 1,22 -

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum
Name Interessent Unterschrift Interessent
HWEB Der Heizwarmebedarf beschreibl jene Warmemenge, welche den Rédumen rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden

muss. Einheit: kWh/m? Jahr

0)
m
m

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007)

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebéudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserkiarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zelitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsiandige Kopie
desselben birnen 14 Tagen nach Vertragsabschlugs auszuhéandigen.
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