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2232 Deutsch-Wagram

Katastralgemeinde: 06031 Deutsch Wagram

Einlagezahl: 2

Grundstücksnummer: 8

GWR Nummer:

Erzherzog Carl Haus 2232 Deutsch-Wagram

Planunterlagen

Datum: 01.01.1986

Nummer:

Erzherzog Carl Straße 1

Museum

VerfasserIn der Unterlagen

2232 Deutsch-Wagram

T

F

Ing. USP GmbH

E

MAm Wagram 15 0676/3061664

office@ing-usp.at

Ing. Ulrike Schwarz-Provilij

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

2232 Deutsch-Wagram

T

F

Ing. Hansjörg Schweinhammer

E

M

AuftraggeberIn

2232 Deutsch-Wagram

T

F

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

E

MBahnhofstraße 1a

EigentümerIn

2232 Deutsch-Wagram

T

F

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

E

MBahnhofstraße 1a

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021
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Zum Projekt: Ermittlung der Eingabedaten:

Geometrische Daten: Pläne Instandsetzung Fassadengestaltung DI Hans Jörg Schweinhammer,

Jän. 1986, Naturmaßnahme vor Ort

Bauphysikalische Daten:  Default Werte lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019, vor

Ort Begehung

Haustechnik Daten: Angaben Eigentümer, Vor Ort Begehung

Bei der Vor-Ort Begehung kam nur eine zerstörungsfreie Methode (Augenschein) zum Einsatz!

Die Angaben des Eigentümers bezüglich Baujahr wurden in der Berechnung berücksichtigt.

Die Planunterlagen (Grundrisse, Schnitt, Lageplan) wurde als Kopie vom Eigentümer übergeben.

Maßangaben sind nicht vorhanden

Da es keine Daten über den vorhandenen Aufbau gab, wurden die

Wärmedurchgangskoeffizienten (u-Werte) lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

herangezogen.
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2232 Deutsch-Wagram

Erzherzog Carl Haus 2232 Deutsch-Wagram

Erzherzog Carl Straße 1

1809

Deutsch Wagram

06031

160 m

Bestand

E

GGG
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154.218 299,2

6.021 11,7

205.007 397,70

217.229 421,4

1.046 2,0

245.757 476,8

237.925 461,6

7.832 15,2

53.399 103,6

2,93

2,89

1.148,2

515,5

412,4

1.605,4

0,72

1,40

365

3449

22,0

-13,3

N

01.07.2021

30.06.2031

mittelschwere

Fensterlüftung

1,340

Ing. USP GmbH

273,1

0 0,0

151.985 294,9

269,3

388,0

1,55

118,24

USP

1,29

1,30

-

-

-

kombiniert

-

Kombitherme

Kombitherme

-

-

-

-

0,0

0 0,0

0 0,0

11.175 21,7

0 0,0

0,00
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Museum
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0 13.750 27.500 41.250 55.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

113.816 25.556Erdgas

RH
Raumheizung Anlage 2 100,0

100.736 22.619Erdgas

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

10.275 2.307Erdgas

Bel.
Beleuchtung 100,0

18.215 2.536Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf 100,0

1.705 237Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

403 56Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 2 100,0

603 84Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 264,00 24 103.469

RH Raumheizung Anlage 2 251,46 24 91.578

TW Warmwasser Anlage 1 515,46 9.341

Bel. Beleuchtung 515,46 11.175

SB Betriebsstrombedarf 515,46 1.046

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Erdgas 1,10 1,10 0,00 247

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (24,00 kW), Kessel ohne Gebläseunterstützung,

Kombitherme, Gas- Durchlauferhitzer, Ohne Kleinspeicher, Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr

nach 1994, (eta 100 % : 0,90 ), (eta 30 % : 0,85 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone

Museum, modulierend,

Speicherung: kein Speicher
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Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren,

Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35 °C ), gleitende

Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Museum 17,63 m 21,12 m 147,84 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Raumheizung Anlage 2

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (24,00 kW), Kessel ohne Gebläseunterstützung,

Kombitherme, Gas- Durchlauferhitzer, Ohne Kleinspeicher, Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr

nach 1994, (eta 100 % : 0,90 ), (eta 30 % : 0,85 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone

Museum, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Museum, 1/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Museum 17,15 m 20,11 m 70,40 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Museum, 1/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Museum, 1/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Museum 12,36 m 20,61 m 12,37 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Museum 515,46 m2 21,68 kWh/m2a
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941,18Le

146,78Lu

310,79Lg

1.538,64LT

244,54LV

1,340Um

W/K

W/K

W/m²K

139,87

Museum

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Ost-Nord-Ost

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 7,50 2,500 1,0 18,75

0005 Holzterrassentür BJ 1986 3,38 2,500 1,0 8,45

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 5,70 2,500 1,0 14,25

0008 Eingangstür BJ 1986 4,00 2,500 1,0 10,00

0001 Außenwand EG 66,28 1,550 1,0 102,73

0002 Außenwand OG 33,57 1,550 1,0 52,03

120,43 206,21

Süd-Süd-Ost

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 0,64 2,500 1,0 1,60

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 6,00 2,500 1,0 15,00

0003 Eingangstür BJ 1986 12,95 2,500 1,0 32,38

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 3,47 2,500 1,0 8,68

0001 Außenwand EG 119,67 1,550 1,0 185,49

0002 Außenwand OG 29,00 1,550 1,0 44,95

171,73 288,10

West-Süd-West

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 0,64 2,500 1,0 1,60

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 7,50 2,500 1,0 18,75

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 9,50 2,500 1,0 23,75

0003 Eingangstür BJ 1986 2,59 2,500 1,0 6,48

0001 Außenwand EG 50,73 1,550 1,0 78,63

0002 Außenwand OG 33,14 1,550 1,0 51,37

0003 Wand zu unbeheizt 16,32 1,361 0,7 15,55

120,42 196,13

Nord-Nord-West

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 4,50 2,500 1,0 11,25

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 3,47 2,500 1,0 8,68

0001 Außenwand EG 134,76 1,550 1,0 208,88

142,73 228,81

Horizontal

0004 Decke über Durchfahrt 30,00 1,250 1,0 37,50

0008 oberste Geschoßdecke 194,43 0,750 0,9 131,24

0005 Fußboden erdberührt 368,46 1,205 0,7 310,80

592,89 479,54

1.148,20Summe
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... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K139,87Wärmebrücken pauschal

1.072,15VL = m³

244,54 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 2,30 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Museum

Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Interne Wärmegewinne

10,30qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

5,15qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost-Nord-Ost

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 0,50 3,25 0,670 1,92 0,965
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0005 Holzterrassentür BJ 1986 0,50 1,74 0,670 1,02 0,511
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 0,50 2,64 0,670 1,56 0,783
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0008 Eingangstür BJ 1986 0,50 1,98 0,670 1,17 0,581
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

9,61 5,67 2,8310

Süd-Süd-Ost

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 0,50 0,25 0,670 0,14 0,071
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 0,50 2,60 0,670 1,53 0,764
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0003 Eingangstür BJ 1986 0,50 0,00 0,670 0,00 0,005
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 0,50 1,14 0,670 0,67 0,331
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,99 2,35 1,1711

West-Süd-West

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 0,50 0,25 0,670 0,14 0,071
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 0,50 3,25 0,670 1,92 0,965
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 0,50 4,40 0,670 2,60 1,305
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0003 Eingangstür BJ 1986 0,50 0,00 0,670 0,00 0,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,90 4,66 2,3312

Nord-Nord-West

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 0,50 1,95 0,670 1,15 0,573
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 0,50 1,14 0,670 0,67 0,331
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,09 1,82 0,914

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost-Nord-Ost

0001 Außenwand EG 0,00 66,28weiße Oberfläche 0,97

0002 Außenwand OG 0,00 33,57weiße Oberfläche 0,97

99,85

Süd-Süd-Ost

0001 Außenwand EG 0,00 119,67weiße Oberfläche 1,07

0002 Außenwand OG 0,00 29,00weiße Oberfläche 1,07

148,67

West-Süd-West

0001 Außenwand EG 0,00 50,73weiße Oberfläche 1,13

0002 Außenwand OG 0,00 33,14weiße Oberfläche 1,13

83,87

Nord-Nord-West

0001 Außenwand EG 0,00 134,76weiße Oberfläche 0,68

134,76

Horizontal

0004 Decke über Durchfahrt 0,00 30,00weiße Oberfläche 2,06

30,00

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 20,58 1.632

Süd-Süd-Ost 23,06 947

West-Süd-West 20,23 1.691

Nord-Nord-West 7,97 397

4.669 0 1500 3000 4500 600071,84

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost-Nord-Ost 03.265

Süd-Süd-Ost 01.895

West-Süd-West 03.382

Nord-Nord-West 0795

0 0 1500 3000 4500 60009.339

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Deutsch-Wagram, 160 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0111,4411,9617,1727,8334,60Jan.

47,6019,5120,9429,9945,7055,69Feb.

81,2327,6134,1151,1767,4276,36Mär.

115,6740,4852,0569,4079,8180,96Apr.

158,5157,0672,9191,9395,1090,35Mai

161,3361,3077,4491,9690,3480,66Jun.

161,2859,6775,8093,5491,9382,25Jul.

140,2944,8960,3282,7791,1988,38Aug.

98,3535,4043,2759,9974,7581,63Sep.

63,0123,3126,4640,3257,9668,68Okt.

28,8212,1012,6818,4430,5538,33Nov.

19,298,298,6812,7323,3429,70Dez.
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Holzfenster ca. 75/85 BJ 19860001
AF

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,25 39,100,670 2,50Verglasung

0,39 60,90 2,50Rahmen

2,00Glasrandverbund

2,500,64vorh.

Holzfenster ca. 115/130 BJ 19860002
AF

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,65 43,300,670 2,50Verglasung

0,85 56,70 2,50Rahmen

5,30Glasrandverbund

2,501,50vorh.

Holzterrassentür BJ 19860005
AF

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,74 51,500,670 2,50Verglasung

1,64 48,50 2,50Rahmen

10,11Glasrandverbund

2,503,38vorh.

Holzfenster ca. 115/165 BJ 19860007
AF

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,88 46,300,670 2,50Verglasung

1,02 53,70 2,50Rahmen

6,70Glasrandverbund

2,501,90vorh.
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Eingangstür BJ 19860003
AT

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,59 100,00 2,50Rahmen

2,502,59vorh.

Eingangstür 2flg BJ 19860004
AT

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,14 32,900,670 2,50Verglasung

2,33 67,10 2,50Rahmen

17,70Glasrandverbund

2,503,47vorh.

Eingangstür BJ 19860008
AT

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,98 49,500,670 2,50Verglasung

2,02 50,50 2,50Rahmen

16,06Glasrandverbund

2,504,00vorh.

A-I, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Außenwand EG0001
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,631 0,475•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,645

0,170

1,550U =

A-I, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Außenwand OG0002
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,631 0,475•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,645

0,170

1,550U =
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U-O, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Decke über Durchfahrt0004
DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,508 0,590•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,800

0,210

1,250U =

O-U, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

oberste Geschoßdecke0008
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,264 1,133•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,333

0,200

0,750U =

U-O,  OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Fußboden erdberührt0005
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,454 0,660•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,830

0,170

1,205U =

Innentür0006
IT

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,72 100,00 2,50Rahmen

2,503,72vorh.

O-U, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Innendecke0006
WBDu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,264 1,133•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,333

0,200

0,750U =
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A-I, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Innenwand0007
WBW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,631 0,475•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,735

0,260

1,361U =

A-I, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Wand zu unbeheizt0003
WGU

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,631 0,475•

0,3000 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,735

0,260

1,361U =
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Ing. Ulrike Schwarz-Provilij

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

0001 Außenwand EG 1,550 (0,35) (43)

0002 Außenwand OG 1,550 (0,35) (43)

0004 Decke über Durchfahrt 1,250 (0,20) (60) (53)

0008 oberste Geschoßdecke 0,750 (0,20) (42) (53)

0005 Fußboden erdberührt 1,205 (0,40)

0006 Innendecke 0,750 (0,90) (58) (48)

0007 Innenwand 1,361 (0,90) (52)

0003 Wand zu unbeheizt 1,361 (0,60) (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0005 Holzterrassentür BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0003 Eingangstür BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0008 Eingangstür BJ 1986 2,500 (1,40) 32 (-; -) (28 (-; -))

0006 Innentür 2,500 32 (-; -) (42 (-; -))
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1.148,20

1.076,36

71,84

194,43

398,46

6,26 %

93,74 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

233,32

229,60

3,721,59 %

98,41 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Museum Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0001 Außenwand EG 371,44
m²

33,33Wand-001 CADONO 40,32 - 6,991 x

32,95Wand-010 CADONO 37,44 - 4,491 x

59,14Wand-004 CADSSO 78,72 - 19,581 x

28,53Wand-006 CADSSO 32,00 - 3,471 x

32,00Wand-009 CADSSO 32,001 x

20,37Wand-005 CADWSW 24,00 - 3,631 x

30,36Wand-008 CADWSW 37,44 - 7,081 x

106,23Wand-002 CADNNW 110,72 - 4,491 x

28,53Wand-007 CADNNW 32,00 - 3,471 x

0001 Holzfenster ca. 75/85 BJ 1986 2 x 0,64 1,28
m²

Fenster-019 CAD EG, 1-Flügelfenster 16SSO

Fenster-020 CAD EG, 1-Flügelfenster 16WSW

0002 Außenwand OG 95,71
m²

33,57Wand-013 CADONO 39,26 - 5,691 x

29,00Wand-012 CADSSO 29,001 x

33,14Wand-011 CADWSW 42,63 - 9,491 x

0002 Holzfenster ca. 115/130 BJ 1986 17 x 1,50 25,50
m²

Fenster-002 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-003 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-004 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-005 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-006 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-015 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16SSO

Fenster-016 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16SSO

Fenster-017 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16SSO

Fenster-018 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16SSO

Fenster-010 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW
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Fenster-011 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-012 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-013 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-014 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-007 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16NNW

Fenster-008 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16NNW

Fenster-009 CAD EG, 2-Flügelfenster 1+1 16NNW

0003 Eingangstür BJ 1986 6 x 2,59 15,54
m²

Tür-001 CAD EG, Eingangstür 16SSO

Tür-002 CAD EG, Eingangstür 16SSO

Tür-003 CAD EG, Eingangstür 16SSO

Tür-004 CAD EG, Eingangstür 16SSO

Tür-005 CAD EG, Eingangstür 16SSO

Tür-006 CAD EG, Eingangstür 16WSW

0003 Wand zu unbeheizt 16,32
m²

16,32Wand-003 CADWSW 16,321 x

0004 Decke über Durchfahrt 30,00
m²

30,00Decke-005 CADH 30,001 x

0004 Eingangstür 2flg BJ 1986 2 x 3,47 6,94
m²

Tür-008 CAD EG, Eingangstür segmentiert 2 16SSO

Tür-007 CAD EG, Eingangstür segmentiert 2 16NNW

0005 Fußboden erdberührt 368,46
m²

117,00Decke-001 CADH 117,001 x

251,46Decke-002 CADH 251,461 x

0005 Holzterrassentür BJ 1986 1 x 3,38 3,38
m²

Tür-010 CAD OG, Terrassentür 2-Fl 16ONO

0007 Holzfenster ca. 115/165 BJ 1986 8 x 1,90 15,20
m²

Fenster-026 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-027 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-028 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16ONO

Fenster-021 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-022 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-023 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-024 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW

Fenster-025 CAD OG, 2-Flügelfenster 1+1 16WSW
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0008 Eingangstür BJ 1986 1 x 4,00 4,00
m²

Tür-009 CAD EG, Eingangstür 16ONO

0008 oberste Geschoßdecke 194,43
m²

47,43Decke-003 CADH 47,431 x

147,00Decke-006 CADH 147,001 x

Andere Flächen

Museum Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0006 Innendecke 204,03
m²

204,03Decke-004 CADH 204,031 x

0006 Innentür 1 x 3,72 3,72
m²

Tür-011 CAD OG, Zargentür 2 Fl 16NNW

0007 Innenwand 25,57
m²

25,57Wand-014 CADNNW 25,571 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Museum 515,46 1.605,37beheizt

Museum
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

EG

EG Museum01 117,00 3,20 117,00 374,401 x

EG Museum02 251,46 3,20 251,46 804,671 x

OG

OG Museum 147,00 2,90 147,00 426,301 x

515,46 1.605,37Summe Museum
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Erzherzog Carl Haus 2232 Deutsch-Wagram - Museum
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

Maßnahmen, die erforderlich sind, um in die nächst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen bzw. Maßnahmen die

erforderlich sind um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen für den Neubau zu erfüllen

(Anforderungen lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019):

1. Maßnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualität der Gebäudehülle:

1.1. Anbringung einer außenliegenden Wärmedämmung

  Bestand AW u-Wert = 1,55 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,35 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 10 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,33 W/m²K

1.2. Dämmung der obersten Geschoßdecke

  Bestand OD u-Wert = 0,75 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,20 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 16 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,19 W/m²K

1.3. Dämmung der Bodenplatte

  Bestand FB u-Wert = 1,25 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,40 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 8 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,36 W/m²K

1.4. Fenstertausch

  Bestand u-Wert = 2,5 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 1,4 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: Fenstertausch: u-Wert = 1,4 W/m²K

Verbesserungsmaßnahme 2

2. Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen:

Eine Verbesserung der haustechnischen Maßnahmen ist sicherlich durch eine Erneuerung von Heizanlagen (Baujahr älter als 10

Jahre) zu erzielen. Es sollte die bestehende Anlage durch energetisch effizientere Heizsysteme ersetzt werden und sämtliche

Leitungen bzw. Armaturen die noch nicht wärmegedämmt sind, nachträglich gedämmt werden.

3. Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger, Reduktion der CO2-Emissionen

Eine verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energieträgern kann langfristig durch Installation einer thermischen Solaranlage für

die Warmwasseraufbereitung erzielt werden.

Anmerkung:

Die angegebenen Verbesserungsmaßnahmen sind nur als Vorschlag zu sehen und dürfen nicht als Sanierungskonzept gewertet

werden.
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Vorlagebestätigung
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil

Gebäudeteil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestätigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

Der Interessent bestätigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Erzherzog Carl Straße 1

Erzherzog Carl Haus 2232 Deutsch-Wagram

Gesamtenergieausweis

1809

Deutsch Wagram

2232 Deutsch-Wagram 06031

8 160
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Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude


