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Ing. Ulrike Schwarz-Provilij
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1080 Wien-Josefstadt
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Architekt Dipl. Ing. Erich Amon
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MSTrozzigasse 41

AuftraggeberIn
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Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

E

MBahnhofstraße 1a

EigentümerIn

2232 Deutsch-Wagram

T

F

Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

E

MBahnhofstraße 1a

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021
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Zum Projekt: Ermittlung der Eingabedaten:

Geometrische Daten: Bestandspläne Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

Bauphysikalische Daten:  Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602, Angaben

Eigentümer, Default Werte lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019, vor Ort

Begehung

Haustechnik Daten: Angaben Eigentümer, Vor Ort Begehung

Die Fahrzeughalle, das Lager und die Werkstatt wird auf über 5°C im Winter temperiert

Bei der Vor-Ort Begehung kam nur eine zerstörungsfreie Methode (Augenschein) zum Einsatz!

Die Angaben des Eigentümers bezüglich Baujahr wurden in der Berechnung berücksichtigt.

Die Planunterlagen (Grundrisse, Schnitt, Lageplan) wurde als Kopie vom Eigentümer übergeben.

Die angegebenen Bauteilaufbauten wurden berücksichtigt.

Gab es keine Daten über den vorhandenen Aufbau wurden die Wärmedurchgangskoeffizienten

(u-Werte) lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019 herangezogen.
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Sonstige Gebäude

Fahrzeughalle

1605

2232 Deutsch-Wagram

Feuerwehr 2232 Deutsch-Wagram

Jakob Grünwald Gasse 2

1996

Deutsch Wagram

06031

160 m

Bestand
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01.07.2021

142.194 247,1

225,8

USP

0,0

1.576,1

575,5

460,4

4.476,1

0,35

2,84

313

3449

20,0

-13,3

N

mittelschwere

Fensterlüftung

0,970

59,85

-

-

-

30.06.2031

Ing. USP GmbH

-

-

-

kombiniert

-

Kessel, Gas

-
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Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0006 0,18U = W/m²K 0,20 W/m²K0006,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nicht0007 0,31U = W/m²K 0,20 W/m²K0007,zulU =

Außenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nicht0001 2,50U = W/m²K 1,40 W/m²K0001,zulU =

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nicht0001 0,48U = W/m²K 0,35 W/m²K0001,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nicht0002 0,59U = W/m²K 0,35 W/m²K0002,zulU =

Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nicht0004 1,92U = W/m²K 0,40 W/m²K0004,zulU =

Innentür

Wärmedurchgangskoeffizient keine Anforderung0002 2,50U = W/m²K W/m²K0002,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine Anforderung0003 2,50U = W/m²K W/m²K0003,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine Anforderung0005 2,50U = W/m²K W/m²K0005,zulU =

Außentore

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0004 2,50U = W/m²K 2,50 W/m²K0004,zulU =

Wohn-/Betriebs- Trenndecke

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0005 0,74U = W/m²K 0,90 W/m²K0005,zulU =

Wohn-/Betriebs- Trennwand

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0003 0,56U = W/m²K 0,90 W/m²K0003,zulU =

USPArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021
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Fahrzeughalle
Nutzprofil: Sonstige Gebäude

0 11.250 22.500 33.750 45.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

186.174 41.804Erdgas

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

9.282 2.084Erdgas

Bel.
Beleuchtung 100,0

0 0Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf 100,0

0 0Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

6.158 857Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 575,49 72 169.249

TW Warmwasser Anlage 1 575,49 8.439

Bel. Beleuchtung 575,49

SB Betriebsstrombedarf 575,49

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Erdgas 1,10 1,10 0,00 247

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (72,00 kW), Kessel ohne Gebläseunterstützung,

gasförmige Brennstoffe, Zentralheizgerät (Standardkessel), Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr

vor 1978, (eta 100 % : 0,82 ), (eta 30 % : 0,80 ), Baujahr 1994, Aufstellungsort konditionierte Lage

in Zone Fahrzeughalle, modulierend, , Baujahr 1994

Speicherung: Heizungsspeicher (Heizkessel) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-Patrone,

Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, Nenninhalt, eigene Angabe

(Nenninhalt: 51 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, 2/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021USP
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Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, 2/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Gebläsekonvektor/Fan-Coil, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Gebläsekonvektor im Nicht-Wohngebäude (80 °C / 60 °C), gleitende

Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Fahrzeughalle 29,59 m 46,03 m 322,27 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: direkt gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt, mit

E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, Nenninhalt, eigene Angabe

(Nenninhalt: 51 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, 3/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Fahrzeughalle, 3/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Fahrzeughalle 12,98 m 23,01 m 27,62 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Fahrzeughalle 575,49 m2 32,20 kWh/m2a

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021USP



Feuerwehr 2232 Deutsch-Wagram - Fahrzeughalle
Leitwerte

8

719,19Le

0,00Lu

664,38Lg

1.521,93LT

181,17LV

0,970Um

W/K

W/K

W/m²K

138,35

Fahrzeughalle

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Süd-Ost

0002 1.2 Außenwand Halle 145,32 0,585 1,0 85,01

145,32 85,01

Süd-Ost, 30° geneigt

0006 2.7 Hallendach 276,91 0,182 1,0 50,40

0001 Brandrauchentlüftung 3,75 2,500 1,0 9,38

280,66 59,78

Süd-West

0001 1.1 Außenwand Verwaltung 0,08 0,483 1,0 0,04

0002 1.2 Außenwand Halle 105,97 0,585 1,0 61,99

106,05 62,03

Nord-West

0002 1.2 Außenwand Halle 102,39 0,585 1,0 59,90

0004 Eingangstore 159,80 2,500 1,0 399,50

262,19 459,40

Nord-West, 30° geneigt

0006 2.7 Hallendach 281,78 0,182 1,0 51,28

281,78 51,28

Horizontal

0007 2.9 Flachdach Nebengebäude 5,50 0,309 1,0 1,70

0004 2.1 Hallenfußboden 494,59 1,919 0,7 664,38

500,09 666,08

1.576,09Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K138,35Wärmebrücken pauschal
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1.197,01VL = m³

181,17 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Fahrzeughalle

Sonstige Gebäude

Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Süd-Ost, 30° geneigt

0001 Brandrauchentlüftung 0,50 3,00 0,670 1,77 0,883
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,00 1,77 0,883

Nord-West

0004 Eingangstore 0,50 90,00 0,670 53,18 26,5910
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

90,00 53,18 26,5910

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Süd-Ost

0002 1.2 Außenwand Halle 0,00 145,32weiße Oberfläche 1,14

145,32

Süd-Ost, 30° geneigt

0006 2.7 Hallendach 0,00 276,91weiße Oberfläche 2,04

276,91

Süd-West

0001 1.1 Außenwand Verwaltung 0,00 0,08weiße Oberfläche 1,14

0002 1.2 Außenwand Halle 0,00 105,97weiße Oberfläche 1,14

106,05

Nord-West

0002 1.2 Außenwand Halle 0,00 102,39weiße Oberfläche 0,82

102,39

Nord-West, 30° geneigt

0006 2.7 Hallendach 0,00 281,78weiße Oberfläche 1,68

281,78

Horizontal

0007 2.9 Flachdach Nebengebäude 0,00 5,50weiße Oberfläche 2,06

5,50

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021USP
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Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Süd-Ost, 30° geneigt 3,75 1.024

Nord-West 159,80 13.207

14.232 0 15000 30000 45000 60000163,55

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Süd-Ost, 30° geneigt 02.049

Nord-West 026.415

0 0 15000 30000 45000 6000028.464

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Deutsch-Wagram, 160 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0111,4411,9617,1727,8334,60Jan.

47,6019,5120,9429,9945,7055,69Feb.

81,2327,6134,1151,1767,4276,36Mär.

115,6740,4852,0569,4079,8180,96Apr.

158,5157,0672,9191,9395,1090,35Mai

161,3361,3077,4491,9690,3480,66Jun.

161,2859,6775,8093,5491,9382,25Jul.

140,2944,8960,3282,7791,1988,38Aug.

98,3535,4043,2759,9974,7581,63Sep.

63,0123,3126,4640,3257,9668,68Okt.

28,8212,1012,6818,4430,5538,33Nov.

19,298,298,6812,7323,3429,70Dez.
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Feuerwehr 2232 Deutsch-Wagram
Bauteilliste

12

O-U, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

2.7 Hallendach0006
AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0005 60,000 0,000B

2 Lattung (30 x 50 mm) 0,0300 0,150 0,200B

3 Konterlattung (50 x 80 mm) 0,0500 0,150 0,333B

4 Tyvek® Metal 0,0080 0,220 0,036B

5 Holzschalung roh 0,0250 0,150 0,167B

6.0 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,2000 0,130 1,538BHolz (Fichte, Kiefer, Tanne)
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m

6.1    Mineralfaserschicht 040 (R= 50) 0,1200 0,040 3,000B

6.2    Luft 0,0800 0,025 3,200B

7 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0005 0,500 0,001B

8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060B

9 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060B

10 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060B

0,3520RTo=5,717 m2K/W; RTu=5,262 m2K/W; RT =
U = 0,182

Wärmeübergangswiderstände

5,489

0,140

O-U, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

2.9 Flachdach Nebengebäude0007
AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0001 60,000 0,000B

2 Trennlage Wütop Metall SK 0,0088 0,220 0,040B

3 Holzschalung 0,0250 0,130 0,192B

4.0 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,1400 0,130 1,077B

Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m

4.1    Mineral. Faserdämmst. 040 (100) 0,1400 0,040 3,500B

5 Stahlbeton (R = 2300) 0,1800 2,300 0,078B

0,3540RTo=3,296 m2K/W; RTu=3,182 m2K/W; RT =
U = 0,309

Wärmeübergangswiderstände

3,239

0,140

Brandrauchentlüftung0001
AF

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,00 80,000,670 2,50Verglasung

0,25 20,00 2,50Rahmen

4,02Glasrandverbund

2,501,25vorh.
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A-I, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

1.1 Außenwand Verwaltung0001
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 EPS - Dämmputz (R = 200) 0,0300 0,072 0,417

2 POROTHERM 30 0,3000 0,205 1,463

3 Putzmörtel (Kalkgips) 0,0150 0,700 0,021

0,3450 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,071

0,170

0,483U =

A-I, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

1.2 Außenwand Halle0002
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 1,400 0,018

2 POROTHERM 30 0,3000 0,205 1,463

3 Putzmörtel (Kalkzement) 0,0500 0,870 0,057

0,3750 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,708

0,170

0,585U =

U-O, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

2.1 Hallenfußboden0004
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,1500 0,700 0,214

2 Unterbeton 0,1400 1,300 0,108

3 Asphalt 0,0200 0,700 0,029

0,3100 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,521

0,170

1,919U =

Metalltür0002
IT

Bestand

Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,02 100,00 2,50Rahmen

2,502,02vorh.
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Doppeltür0003
IT

Bestand

Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,20 100,00 2,50Rahmen

2,504,20vorh.

Metalltür0005
IT

Bestand

Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,44 100,00 2,50Rahmen

2,502,44vorh.

Eingangstore0004
TO

Bestand

OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

9,00 56,300,670 2,50Verglasung

6,98 43,70 2,50Rahmen

12,20Glasrandverbund

2,5015,98vorh.

O-U, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

2.3 Decke über Regelgeschoß0005
WBDu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Belag (R = 1300) 0,0150 0,190 0,079

2 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036

3 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

4 ISOVER TDPS 30 0,0300 0,032 0,938

5 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton 0,0300 1,350 0,022

6 Stahlbeton (R = 2300) 0,1800 2,300 0,078

0,3050 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,353

0,200

0,739U =

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021USP
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A-I, Bestandsplan Arch. DI Amon Feb. 1996, PlNr. 9602

1.2 Wand zu Fahrzeughalle0003
WBW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 1,400 0,018

2 POROTHERM 30 0,3000 0,205 1,463

3 Putzmörtel (Kalkzement) 0,0500 0,870 0,057

0,3750 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,798

0,260

0,556U =

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert für Ing USP GmbH 06.07.2021USP
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Ing. Ulrike Schwarz-Provilij

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

0006 2.7 Hallendach 0,182 (0,20) (43) (53)

0007 2.9 Flachdach Nebengebäude 0,309 (0,20) (43) (53)

0001 1.1 Außenwand Verwaltung 0,483 (0,35) 55 (43)

0002 1.2 Außenwand Halle 0,585 (0,35) 59 (43)

0004 2.1 Hallenfußboden 1,919 (0,40) 63

0005 2.3 Decke über Regelgeschoß 0,739 (0,90) 65 (58) (48)

0003 1.2 Wand zu Fahrzeughalle 0,556 (0,90) 59 (52)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

0001 Brandrauchentlüftung 2,500 (1,40)

0002 Metalltür 2,500 0 (-; -) (42 (-; -))

0003 Doppeltür 2,500 0 (-; -) (42 (-; -))

0005 Metalltür 2,500 0 (-; -) (42 (-; -))

0004 Eingangstore 2,500 (2,50)
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1.576,09

1.412,54

163,55

564,19

494,59

10,38 %

89,62 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

310,89

293,57

17,325,57 %

94,43 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Fahrzeughalle Sonstige Gebäude

0001 1.1 Außenwand Verwaltung 0,08
m²

0,08Wand-023 CADSW 0,081 x

0001 Brandrauchentlüftung 3 x 1,25 3,75
m²

DF - 001 CAD EG, Dachfenster Kippflügel 16SO, 30

DF - 002 CAD EG, Dachfenster Kippflügel 16SO, 30

DF - 003 CAD EG, Dachfenster Kippflügel 16SO, 30

0002 1.2 Außenwand Halle 353,68
m²

82,60Wand-008 CADSO 82,601 x

62,72Wand-025 CADSO 62,721 x

99,90Wand-007 CADSW 99,901 x

6,07Wand-010 CADSW 6,071 x

5,17Wand-006 CADNW 18,85 - 13,681 x

97,22Wand-006 CADNW 192,98 - 95,761 x

0004 2.1 Hallenfußboden 494,59
m²

494,59Decke-003 CADH 494,591 x

0004 Eingangstore 10 x 15,98 159,80
m²

Tür-007 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-008 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-008 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-009 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-010 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-011 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-012 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-013 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

Tür-014 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW
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Tür-015 CAD EG, Vertikal-Schnelllauftor 16NW

0006 2.7 Hallendach 558,69
m²

276,91Dach-002 CADSO, 30° 280,66 - 3,751 x

281,78Dach-001 CADNW, 30° 281,781 x

0007 2.9 Flachdach Nebengebäude 5,50
m²

5,50Decke-011 CADH 5,501 x

Andere Flächen

Fahrzeughalle Sonstige Gebäude

0002 Metalltür 2 x 2,02 4,04
m²

Tür-005 CAD EG, Metall Zargentür Typ2 16NW

Tür-006 CAD EG, Metall Zargentür Typ2 16NW

0003 1.2 Wand zu Fahrzeughalle 177,18
m²

16,21Wand-012 CADSW 16,211 x

46,47Wand-027 CADSW 46,471 x

30,98Wand-028 CADSW 30,981 x

12,78Wand-028 CADSW 12,781 x

16,96Wand-011 CADNW 21,16 - 4,201 x

5,77Wand-013 CADNW 9,46 - 3,691 x

48,01Wand-011 CADNW 56,72 - 8,711 x

0003 Doppeltür 2 x 4,20 8,40
m²

Tür-002 CAD EG, Metalltür 2 16NW

Tür-002 CAD EG, Metalltür 2 16NW

0005 2.3 Decke über Regelgeschoß 116,39
m²

68,14Decke-010 CADH 68,141 x

48,25Decke-013 CADH 48,251 x

0005 Metalltür 2 x 2,44 4,88
m²

Tür-003 CAD EG, Metall Zargentür Typ2 16NW

Tür-004 CAD EG, Metall Zargentür Typ2 16NW
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Fahrzeughalle 575,49 4.476,06beheizt

Fahrzeughalle
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

EG

Fahrzeughalle3 7,51 3,07 7,51 23,111 x

Fahrzeughalle1 52,09 4,78 52,09 249,001 x

Fahrzeughalle2 454,51 8,27 454,51 3.761,961 x

OG

Fahrzeughalle4 61,38 7,20 61,38 441,961 x

575,49 4.476,06Summe Fahrzeughalle
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Feuerwehr 2232 Deutsch-Wagram - Fahrzeughalle
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

Maßnahmen, die erforderlich sind, um in die nächst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen bzw. Maßnahmen die

erforderlich sind um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen für den Neubau zu erfüllen

(Anforderungen lt. OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019):

1. Maßnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualität der Gebäudehülle:

1.1. Anbringung einer außenliegenden Wärmedämmung

  Bestand AW u-Wert = 0,59 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,35 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 6 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,32 W/m²K

1.2. Dämmung des Flachdachs

  Bestand u-Wert = 0,31 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,20 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 8 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,19 W/m²K

1.3. Dämmung des Hallenfußbodens

  Bestand FB u-Wert = 1,90 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 0,40 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: 10 cm Wärmedämmung: u-Wert = 0,34 W/m²K

1.4. Fenstertausch

  Bestand u-Wert = 1,6 W/m²K

  Anforderung gemäß OIB RL 6 u-Wert = 1,4 W/m²K

  Sanierungsvorschlag: Fenstertausch: u-Wert = 1,4 W/m²K

Verbesserungsmaßnahme 2

2. Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen:

Eine Verbesserung der haustechnischen Maßnahmen ist sicherlich durch eine Erneuerung von Heizanlagen (Baujahr älter als 10

Jahre) zu erzielen. Es sollte die bestehende Anlage durch energetisch effizientere Heizsysteme ersetzt werden und sämtliche

Leitungen bzw. Armaturen die noch nicht wärmegedämmt sind, nachträglich gedämmt werden.

3. Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger, Reduktion der CO2-Emissionen

Eine verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energieträgern kann langfristig durch Installation einer thermischen Solaranlage für

die Warmwasseraufbereitung erzielt werden.

Anmerkung:

Die angegebenen Verbesserungsmaßnahmen sind nur als Vorschlag zu sehen und dürfen NICHT als Sanierungskonzept gewertet

werden.
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