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ArchiPHYSIK 18.0.33 - izenziert fir Ing USP GmbH

usp

06.07.2021



Bericht
‘f Baro Klaraniage 2232 Deutsch-Wagram

Zum Projakt: Ermittlung der Eingabedaten:
[, Geometrische Daten: Bestandspléne, Pigne Detailprojekt Dipl. Ing. Dr. Gerhard Usrael vom
2.2.1887, (3Z 158/84
Bauphysikalische Dater:. Plane Detgilprojekt Dipl. Ing. Dr. Gerhard Usrael vom 2.2,1987, GZ
158/84, Angaben Eigenttmer, OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019, vor Ort
Begehung
Haustechnik Daten: Angaben Eigentimer, Vor Ort Begshung

Bei der Vor-Ort Begehung kam nur eine zerstdrungsireie Methode (Augenschein) zum Einsatz!
Die Angaben des Eigentlimers bezliglich Baujahr wurden in der Berechnung berlcksichiigt,

Die Planunteriagen (Grundrisse, Schnitt, Lageplan) wurde als Kopie vom Eigentimer {ibergeben.
Die angegebenen Bautellaufbauten wurden bericksichtigt.

Gab es keineg Daten Ober den vorhandenen Aufbau wurden die Warmedurchgangskoeffizienten
{u-Werte) It. OIB RL & - Leitfaden OI1B-330.6-028/19 - April 2019 herangezogen.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebiude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

Ois
] DSTERREICHISCHES.

INSTITUT FUR BAUTECHRIK

BEZEICHNUNG  Blro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram
Gebiude(-teil) Biiro

Nutzungsprofil Biirogeb&ude

StralRe Angerner Bundesstrale 1

PLZ/Ort 2232 Deutsch-Wagram
Grundstiicksnr, 2072

Umsetzungsstand Bestand
Baujahr 1987

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Deutsch Wagram
KG-Nr. 06031
Seehshe 160 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBg ¢ Der Referenz-Helzwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Riumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berticksichtigung allfilliger Ertrige aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhingigkeit der Gebiudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zdhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kithlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Riumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bieiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfillige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusitzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kiltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung,

HWBges 5 PEBq co

zeq K faee, sk

LeLF]

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flizchenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusitzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedar,
abzliglich allf3lliger Endenergieertrige und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abztiglich allfalliger Endenergieertrige und zuziiglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlietlich der Verluste
inallen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ,..,) Anteil auf.

€0,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebiudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenilber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 .Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom

19. Mai 2010 dber die Gesamtenergieeffizienz von Gebéuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mal 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittl gszeitraum fiir die Konver f: en
fur Primérenergie und Kehlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-05 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
Buro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram

Biiro
Nutzprofil: Blirogebaude

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2inkg/a

I | l il 3] i 2
0 1.375 2.750 4.125 5.500

Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
; B ) kWhia __kgla
BN RH Raumheflzung A.\nlage 1 89,8
) Strom (Liefermix) ) 30.412 4.235
B RH RaumherzL‘mg Anlage 1 10,1
Photovoltaik 0 0
—— Warmwa.sser Anlage 1 79,7
Strom (Liefermix) ) 921 128
Warmwasser Anlage 1 20,2
e Tw
Photovoltak 0 0
Beleuchtung 89,8
[ Bel :
Strom (Liefermix) 7 4.026 560
Beleuchtung 10,1
e Bel
X Photovoltaik 0 0
B SB Betriebsstrombedarf 69,6
il Strom (Liefermix) 7 _ 2.054 286
EEE SB Betriebsstrombedarf 30,3
Photovoltaik 0 &
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB Ccoz2
— kWhia kg/a
Raumheizung Anlage 1 69,6
Bl RH
Strom (Liefermix) 0] 0
Raumheizung Anlage 1 30,3
Photovoltaik 0 0
Warmwasser Anlage 1 69,6
Strom (Liefermix) _ B 0 0
Warmwasser Anlage 1 30,3
i Tw
Photovoltaik 7 7 B 0 - 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
. S s e e = m2 SR— kw km,a
o RH Raumheizung Anlage 1 - 108,67 9 20.756
™ Warmwasser Anlage 1 108,67 27 708
Bel.  Beleuchtung 10867 e 2TAT
SB _ Betriebsstrombedarf 106,67 ) 1.809
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittiung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (frenem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f pe.em.) sowie des CO2 (fcoz).
fre fPEnem. fPE.em. fcoz
P , - - - g/kWh
) Strom (Liefermix) - 7 1,63 1,02 0,61 227
Photovoltaik 000 000 000 0
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Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Eidro Kldranlage 2232 Deutsch-Wagram

Raumheizung Anlage 1

Bereiistellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert flr Leistung (8,05 kW),
Stromheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Bliro

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Blro, /3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Steigleltungerr: L&ngen pauschal, nicht konditioniert, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Anbindeleltungen: Langen pauschal, 0/3 ged&mmt, Armaturen ungeddmmt

Abgabe: Heizkérper-Regulierventile von Hand betétigt, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuslle Warmeverbrauchsarmittiung, Heizkérper ( 60 °C / 35
°G ), gleitends Betriebsweise

Verteilleitungen Steigteltungen Anblndeleitungen
Blro 11,69 m 0,00 m 58,73 m
unkonditioniert 000m 8,53 m

Warmwasser Anlage 1

Bereistellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Wiarmeberaitstellung zentral,
(27,00 kW), Stromdirekthelzung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zohe Biro

8peicherung: Keln Warmwasserspeicher

Vertellleltungen: L.2ngen pauschal, nicht konditioniert, /3 ged&mmt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen. Langen pauschal, nicht konditioniert, 0/3 gedémmt, Armaturen ungedéfnmt
Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation '
Stichisitung; Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigrifarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Vertallieitungen Steigieltungen Stichleitungen
Boro 0.00m 0,00 m 512m
unkanditioniert 8§10m 4,26 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fldche Benchmark
Biro 108,87 m2 25,76 kWh/m2a

Klimagerat

System, Grunddaten:

Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrala Anlage (Split-Gerate mit Warmepumpe)
Grunddaten Kalteantage: saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung, Dauer der
Nachtabschaltung: 0 b, Dauer der Wochenendabschaltung: 0 h

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir Ing USP GmbH USP 08.07.2021



Anlagentechnik des Gesamtgebéudes
Bro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram

K&ltehereitstellung:

Kompresslonskéltemaschine, Kalteleistung der Kéltemaschine: 8 kW, Zentralgerat - wassergekihlt,
Kaltemittel R134a, Kaltwasseraustritts-/ Verdampfungstemperatur 6°C/0°C, Kolben- und
Scrollverdichter, 1. Kolben-/Scroliverdichter mit Zweipunktregelung, taktend (Ein/Aus-Betriek),
Kuhlwassersintritt der Kaltemaschine konstant

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimagerat: DX Inneneinheiten mit Luftverteilung Ober Kanale und individuetle
Luftdurchlasse,

Photovoltaik

Kollektor: Ertrage werden beim EAW berlcksichtigt: Energieausweis (Einfamilienhéuser),
Aperturflache: 886,67 m?, Spitzenleistung: 100,00 kW,

mittierer Wirkungsgrad: n PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,82 - stark belliftete, saugbelfiete oder freistehende
PV-Modute,

keine Horizontverschattung, Crientierung des Kellektors W/O, Neigungswinkel 30°, kein
Stromspeicher

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir Ing USP GmbH UsP 06.07.2021



Leitwerte
Blro Klgranlage 2232 Deutsch-Wagram - Blro

Biiro
... gegen Auen La 165,87
... Uber Unbeheizt Lu 8,99
... Giber das Erdreich Lg 31,65
... Leitwertzuschlag fir linienformige und punktformige Warmebriicken 20,65
Transmissionsleitwert der Gebaudehllle LT 22717 WK
Luftungaleitwert LV 29,38 WIK
Mittterer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,590 Wim2K
.. gegen Aulen, Uber Unbeheizt und das Erdreich
Bautelle gegen Aulenluft
m? WImK H fFH WK
Nord-Ost
0005 Fenster 120/160 5,76 2,500 1,0 14,40
0001 Aukenwand 36,35 0,500 1,0 18,18
42,1 32,58
Ost
Qoos Fenster 120/160 1,92 2,500 1,0 4,80
0001 Auenwand 6,59 0,800 1,0 3,30
8,51 8,10
Sitd-Ost
0001 Fenster 100/1680 1,60 2,500 1,0 4,00
0001 AlRenwand 28,68 0,500 1,0 14,34
30,28 18,34
Siid
0002 Fenster 200/180 3,20 2,500 1,0 8,00
0001 Autenwang 5,31 0,500 1,0 2.66
8,51 10,66
Siid-West
0001 Fenster 100/180 3,20 2,500 1,0 8,00
0003 Oberlicht Eingangsbereich 1,90 2500 1,0 4,75
0004 Eingangstar 5,18 2,500 1,0 12,85
0001 Auftenwand 25,81 0,500 1,0 12,91
36,09 38,61
West
0002 Fenster 200/180 3,20 2,500 1,0 8,00
0001 Aultenwand 5,31 0,500 1.0 2,68
8,51 10,66
Nord-West
0001 Fenster 100/160 1,80 2,500 1,0 4,00
0001 Aulenwand 7,82 0,500 1,0 3,91
0002 Aulienwand zu unbeheizt 26,87 0,478 0,7 8,09
36,29 18,90
Horizontal
0004 Flachdach 106,67 6,368 1,0 39,04
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir tng USP GmbH UspP 06.07.2021



Leitwerte
Biro Kidranlage 2232 Deutsch-Wagram - Blro

10

Horizontal
0003 Fufbodan 106,67 0,424 0,7 31,66
213,34 70,70
Summe 363,64
... Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Wirmebriicken
Leitwerte Gher Wirmebrlicken
Wirmebriicken pauschal 20,658 WIK
... Gber Liiftung
Luftungsleitwart
Fensterliiftung 29,38 WIK
keine NachtiGftung
Loftungsvolumen VL= 221,87 m?
Hygienisch erforderiiche Luftwechselrate nL= 1,05 1/h
Luftwechselrate Nachtliiftung  nLNL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
n L,mh | 0,388 0375 0389 0385 0380 038 0388 (380 0385 0380 0,385 0,380
nlme 0,389 0,375 0389 0,385 0389 0385 0,389 0,380 (0,385 0388 0385 0,389
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenzieri fir Ing USP GmbH Usp 06.07.2021



Gewinne
Buyo Klaranlage 2232 Deutsch-VWagram - Baro

11

Blro
Wirksame Warmespeicherfihigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Blrogebidude
Warmegewinne Kuhifall gi,en= 5,85 Wim2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n= 2,95 Wim2
Solare Warmegewinne
Transparente Bautelle Anzahl Fs  Summe Ag g Atrans,c Atrans.h
- m2 - m2 m2
Nord-Ost
0005 Fenster 120/180 3 0,50 3,61 0670 2,07 1,03
kelne Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
3 3,51 2,07 1,03
Ost
0005 Fenster 120/180 1 0,560 1,17 0,670 0,69 0,34
keine Sonnenschufzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 1,147 0,69 0,34
Sid-Ost
0001 Fenster 100/180 1 0,50 0,91 0,670 0,53 0,26
keine Sonnenschutzelnrichtung (a m,s,c = ()
4 0,91 0,53 0,26
Siid
o002 Fenstar 200/1680 1 0,50 1,85 0,670 1,15 0,57
keine Sonnenschutzeintichtuny (a m,s,c = 0)
1 1,95 1,18 0,57
Siid-West
0001 Fenster 100/180 2 0,50 1,82 0,67C 1,07 0,53
keine Sonnenschufzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0003 Oberlicht Eingangsbereich 1 0,50 0,60 0,67C 0,36 017
keine Sonnenschufzeinfchtung (am,s,c=0)
0004 Eingangstur 2 0,50 0,00 cev7e 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,.c = 0)
5 242 1,43 0,71
West
ooo2 Fenster 200/160 1 0,50 1,95 0,670 1,15 0,57
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,5,¢ = 0)
1 1,95 1,15 0,57
Nord-West
0001 Fanster 100/1680 1 0,50 0,91 0,670C 0,63 0,26
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 0,91 0,53 0,26
Opake Bauteile ZON fop Flache
. kKh m2
Nord-Ost
0001 Aulenwand weilte Oberflache 082 0,00 36,35
36,35
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert flir Ing USP GmbH UsP 06.07.2021



Gewinne

Buro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram - Blro

12

Opake Bauteile ZON fop Fldche
- kKh m2
Ost
0001 Aultenwand weilte Oberflache 1,13 0,00 6,59
6,59
Siid-Ost
0001 Aullenwand weiflte Oberflache 1,14 0,00 28,68
28,68
Siid
0001 Aufltenwand weilte Oberflache 1,00 0,00 5,31
5,31
Siid-West
0001 Aulenwand weilte Oberflache 1,14 0,00 25,81
25,81
West
0001 Aulenwand weife Oberflache 1,13 0,00 5,31
5,31
Nord-West
0001 Aulenwand weilte Oberflache 0,82 0,00 7,82
7,82
Horizontal
0004 Flachdach weifse Oberflache 2,06 0,00 106,67
106,67
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Ost 576 515 '
Ost 1,92 227 ' .
Sud-Ost 1,60 208 ] ‘ . '
sud 3,20 465 ' . .
Stid-West 10,28 554 ' ' _ .
West 3,20 379 | ' . , '
Nord-West 1,60 133 ;
27,56 2.485 (l) 5é{} 1 1t00 1650 2200
Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWhia kWh/a
Nord-Ost 1.030 0 .w . .
Ost 455 0 o | .
Sud-Ost 417 0 o ‘ . .
Sud 930 0 (R .
Stid-West 1.109 0 [ : .
West 759 0 L . . '
Nord-West 267 0 [ .
4.970 0 (i} SéO 1100 16ISO 22|00
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur Ing USP GmbH UsSP 06.07.2021
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Gewinne
Buro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram - Blro

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

| opak
[ transparent
Strahlungsintensitéten
Deutsch-Wagram, 160 m
S SO/IswW oMW NO/NW N H
kWh/m2 kwWhi/m?2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 34,60 27.83 1747 11,96 11,44 26,01
Feb. 55,69 4570 29,99 20,94 19,51 47,60
Mar. 76,36 67,42 51,17 34,11 27,61 81,23
Apr. o 809 7981 6940 5205 4048 11567
Mai 90,35 95,10 91,03 72,91 57,06 158,51
Jun. 80,66 90,34 91,96 77.44 61,30 161,33
. D 8225 9193 9354 7580 5987 161,28
Aug. 88,38 91,19 82,77 60,32 4489 140,29
Sep. 81,63 7475 59,99 43,27 35,40 98,35
ok. 68,68 57,96 40,32 2646 2331 6301
Nov. 38,33 30,55 18,44 12,68 12,10 28,82
Dez. 29,70 23,34 12,73 8,68 8,29 19,29

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert far Ing USP GmbH UsP 06.07.2021



; Bauteilliste
Biro Klaraniage 2232 Deutsch-Wagram

14

— 0004 Flachdach [ Bestand "]
i AD O-U, Detailprojekt Klaranlage DeutschWagram v. 2.2.1987 - DI Dr. Usrael
d[m]  AMMK] R 2Kk
1 Schittung (Kies, trocken) 0,0800 0,700 0,114
2 Viies PE 06,0010 0,500 0,002
3 Roofmate SL-A ( 80mm) 0,0800 0,033 2,424
4 Geféllebeton 0,6700 1,300 0,054
5 Stahlbston 0,2000
Wirmelibergangswidersténde 0,140
o 0,4310 RT = 2,734
: U= 0,366
0001 Fenster 100/160 | Bestand_ |
AF OIB RL6 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - Aprii 2019
Lange Y ] Fifiche % U
m WmK - m# WM
Verglasung 0,670 091 56,90 2,50
Rahmen 0,68 43,10 2,50
Glasrandverbund 4,00
vorh, 1,60 2,50
0002 Fenster 200/160 [ Bostand |
AF OIB RL 8 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - Aprit 2019
Léange ] g Flache % u
m WimK - m# W/im?K
Verglasung 0,670 1,66 60,00 2,50
Rahmen ‘ 1,28 39,10 2,50
Glasrandverbund 8,20
vorh, 3,20 2,50
0003 Oberlicht Eingangsbereich | Bestand |
AF OIB RL 6 - Leitfaden 0IB-330.6-028/19 - Aprit 2019
Lange 1] g Flache % U
m WimK - m? Wim2K
Verglasung 0,670 0,60 31,60 2,50
Rahmen 1,30 68,40 2,50
Glasrandverbund 7,56
vorh, 1,80 2,50
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir Ing USP GmbH uspP 06.07.2021



Bauteilliste

Baro Kldranlage 2232 Deutsch-Wagram

15

0005 Fenster 120/160 [ Bestand
AF CIB RL 8 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019
Lange W g Flache % v
m  WmK - m# WimAK
Verglasung 0,670 1,17 60,90 2,50
Rahmen 075 3910 2,50
Glasrandverbund 4,40
vorh, 1,92 2,50
0004 Eingangstiir  Bostand_|
AT OIB RL.6 - Leiffaden QIB-330.6-028/19 - Aprit 2019
Lénge Y g Flache % U
i WimK - m? WA
Rahmen 258 100,00 2,60
vorh, 2,58 2,50
0001 AuBenwand [ Bestand" |
AW A-l, OIB RL 8 - Leitfaden OIB-330.6-028/19 - April 2019
dim]  AWMK] R [m2KMW]
1 Bestand 0,3000 0,163 1,830
Warmelibergangswidersténde 0,170
0,3000 RT = 2,000
U= 0,500
0003 Futboden | Bestand |
EBu U-Q, Detailprojekt Klaranlage DeutschWagram v. 2.2.1887 - DI Dr. Usrael
‘ dim]  ADAIMK] R [m2KMW]
1 Rollierung 0,250C 0,700 0,367
2 Unterbeton 0,1000 1,300 0,077
3 Abdichtung 0,0010 0,230 0,004
4 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,0500 0,030 1,867
5 Estrich (Zement-) 0,0800 1,400 0,043
6 Kunststoffbelag 0,0100 0,230 0,043
Wérmelbergangswidersténde 0,170
04710 RT = 2,361
U= 0,424
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiur Ing USP GmbH LUSP 06.07.2021
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Bauteilliste
Boro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram
0002 AuRenwand zu unbeheizt [ Bestand ]
WG A-l, QIB RL6 - Leitfaden OIB-330.8-028/19 - Aprit 2019
dlmf  AWMK] R [m2Kw]
1 « Bestand 0,3000 0,183 1,830
Wérmetibergangswiderstande 0,260
0,3000 RT = 2,000
U= 0,478
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur Ing USP GrmbH use 06.07.2021



Ergebnisdarstellung
Buro Kléranlage 2232 Deutsch-Wagram
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

R res,w

L' nTw

DnTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

Sachbearbeiter: Ing. Ulrike Schwarz-Provilij

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

'Nummer  Bezeichnung U-Wert " Dampf- " Rw | L'ntw
| 3 . wmk  diffusion e a8
0004 Flachdach 0,366 (0,20) oK 84 (43| (59
0001 AuBenwand 0,500 (035  OK 43 i
10003 FuRboden 0,424 (0,40) 68 i
‘70002 |AuBenwand zu unbehei_zﬁ_____ 77770,478 7(70‘60) 0K (58‘)}
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeflihrt
Nummer Bezeichnung U-Wert U-Wertrum Rw(C; Cw)
. WK M .
10001 Fenster 100/160 ] 2,500 (1,40)
0002 Fenster 200/160 k - [ 2,500 (1,40)
10003 Oberlicht Eingangsberelcl;lw '2,500 (1,40)
0005 [Fenster 120/160 2500 (1,40
0004  Eingangstir 2,500 (140
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur Ing USP GmbH USP 06.07.2021



Bauteilflaichen
Boro Kldrariage 2232 Deutsch-Wagram - Alle Gebaudeteile/Zonen
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m2
Flichen der thermischen Gebaudehiille 383,64
Opake Flachen 92,82 % 356,08
Fensterflachen 7,18 % 27,56
Warmefiuss nach oben 108,67
Warmefluss nach unten 108,67
Flachen der thermischen Gebédudehiille
Blro Blrogebdude
mz
0001  AuBenwand 115,87
Wand-0D08 NO CAD 1x42,11-576 36,35
Wand-007 0 CAD 1x851-1892 8,59
Wand-006 80 CAD 1% 30,28- 1,60 28,68
Wand-005 B CAD 1x%851-320 5,31
Wand-001 5w CAD 1x17,24 - 7,08 10,16
Wand-004 sw  CAD 1% 17,25- 1,80 15,65
Wand-003 w CAD 1x8,51-3,20 5,31
Wand-002 NW  CAD 1x 7,82 7,82
m2
0091 Fensler 1007160 4x 1,80 6,40
Fenster-003 50 CAD  EG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-002 sw  CAD  EG, 1-Flugelfenster 18
Fenster-004 sw  CAD  EG, 1-Fllgelfenster 16
Fenster-005 N CAD  EG, 1-Filgelfenster 16
mz
0002 AuBenwand zu unbeheizt 26,87
Wand-010 NW CAD 1% 26,87 26,87
mz
0002  Fenster 200/160 2x3,20 6,40
Fenster-011 8 CAD  EG, 2-Flugelfenster 1+1 18
Fenster-010 W CAD  EG, 2-Fllgelfenster 1+1 16
m!
0003  FuBiboden 106,67
Decke-004 H CAD 1x 108,67 108,67
mz
0003 Oberlicht Eingangsbhereich 1%1,90 1,90
Fenster-012 sw  CAD EG, 4 Fligelfenster 1+2+1 16
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir Ing USP GmbH Usk 08.07.2021



Bauteilflichen

Buro Kidranlage 2232 Deutsch-Wagram - Alle Gebaudeteile/Zonen
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mz
0004  Eingangstlr 2x 259 518
Ttr-001 sw  CAD EG, Eingangstir 18
Tor-002 sw  CAD  EG, Eingangstir 18
ma
0004 Flachdach 106,87
Decke-003 H CAD  1x10867 108,87
mﬂ
0005 Fenster 1201160 4x1,92 7.68
Fenster-007 NO CAD  EG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-008 No  CAD  EG, 1-Flugelfenster 16
Fenster-009 Noe  CAD  EG, 1-Fllgelfenster 16
Fenster-006 o] CAD  EG, t-Flugelfenster 18
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur Ing USP GmbH usp 06.07.2021



Grundflache und Volumen
Bare Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram
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Brutto-Grundfldche und Brutto-Volumen BGF ] v [m
Blro heheizt 106,687 427,74
Biiro
beheizt

Formef H&he [m] BGF [ V[
EG
Biiro 1x 106,67 4,01 108,67 427,74
Summe Bliro 106,67 427,74

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir ing USP GmbH USSP 06.07.2021
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VerbesserungsmafBnahmen
Buro Kidrantage 2232 Deutsch-Wagram - Biro

Verbesserungsmalnahme 1

MaRnahmen, die erforderlich sind, um in die nachst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen bzw. Malknahmen dis
erforderlich sind um die aktuellen landesgesatzlichen Anforderungen fir den Neubau zu erflllen
{Anforderungen .OIB RL 6 - Leitfaden OIB-330.8-028/19 - April 2018):

1. Malnahmen zur Verbesserung der thermigchen Qualitat der Gebaudenhlile:

1.1. Anbringung einer aulenlisgendan Warmedammung
Bestand u-Wert = 0,5 Wim?K
Anforderung gemalk OB RL 6 u-Wert = 0,35 W/m*K
Sanlerungsvorschlag: 4 cm Wamedammung: u-Wert = 0,34 Wim#K

1.2. Dammung des Flachdachs
Bestand u-Wert = 0,37 W/m2K
Anforderung gemal OIB RL 8 u-Wert = 0,20 W/m*K
Santerungsvorschlag: 10 cm Warmeddmmung: u-Wert = 0,10 Wim2K

1.3. D&mmung der Bodenplatte
Bestand u-YWerl = 0,42 W/im*K
Anforderung gemalt OIB RL 6 u-Wert = 0,40 W/m?K
Sanierungsvorschiag: 4 om Warmedammung: u-Wert = 0,34 W/im2K

1.4. Fenstertausch

Bestand u-Wert = 2,5 Wim*K

Anforderung gemdl OB RL 6 u-Wert = 1,4 W/m*K
Sanierungsvorschlag: Fenstertausch: u-Wert = 1,4 Wim?K

Verbesserungsmaflnahme 2

2. Malnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen:

Eine Verbesserung der haustechnischen Matnahmen ist sicherlich durch eine Emeuerung von Heizanlagen (Baujahr alter als 1(
Jahre) zu erzislen. s sollte die bestehende Antage durch energetisch effizientere Helzsysteme ersetzt werden und sémtliche
Leitungen bzw. Armaturen die noch nicht warmegedamimt sind, nachtraglich geddmmt werden.

3. MaRnahmen zur verstérkien Nutzung emeterbarer Energietrager, Reduktion der CO2-Emissionen
Eine verstarkte Nutzung von erneuerbaren Energietréigern kann langfristig durch Installation einer thermischen Solaranlage fir
die Warmwasserauftbereilung erzielt werden.

Anmerkung;

Die angegebenen Verbesserungsmafinahmen sind nur als Vorschlag zu sehen und dirfen NICHT als Banierungskonzept gewer
werden.

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur Ing USP GmbH UsP 06.07.2021
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Verbesserungsmafnahmen
Buro Kléranlage 2232 Deutsch-Wagram - Blro

Eine wirtschaftlich vertretbare Sanierung wére die Erneuerung der Fenster-, und Torelement inkl. Montage sines auenlisgende!
Sonhnenschutzes.

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert flir Ing USP GmbH usp 06.07.2021



Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung Buro Klaranlage 2232 Deutsch-Wagram

Gebaudeteil Gesamtenergieausweis

Nutzungsprofil Birogebaude Baujahr 1987

Stralle Angerner Bundesstraite 1 Katastralgemeinde  Deutsch Wagram
PLZ/Ort 2232 Deutsch-Wagram KG-Nr. 06031
Grundstucksnr. 2072 Seehshe 160

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 197 fGEE 218 -

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Manahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestitigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum
Name Interessent Unterschrift Interessent
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge. welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden

muss. Einheit: kWh/m?* Jahr

i

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007)

EAVG ¢

wn
RN

{1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kdufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserkiarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschiuss auszuhandigen
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